GYSMATIC XXL AIR 5BGTRIECOLR v

REF. 047846

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR je svarecska maska vybavena systémem ochrany
dychacich cest s asistovanou ventilaci. 2 v 1, chrani oci pred IR/UV béhem svarovacich operaci
a chrani dychaci cesty operatora.

_ | FUNKCE |

= 4 mozna nastaveni:
- Odstin 5-9/9-13
- Citlivost a zpozdéni
- Rezim brouseni
m Optimalni viditelnost: XXL obrazovka
m Moznost uloZeni az 3 predvoleb nastaveni
m Vysoka citlivost: diky 4 senzordm
m Vynikajici klasifikace: opticka tfida 1/1/1/1 (EN379) pro
vynikajici vérnost obrazu
m Volitelna adaptabilni lupa
m Velmi rychla rychlost ztmaveni : 0,04 ms
m Systém ochrany dychacich cest
asistovana ventilace

m Technologie TRUE COLOR : redlnéjsi a detailnéjsi reprodukce  podavano s:

barev nez tradi¢ni ﬁ|try - Maska na kuklu GYSMATIC 5/13G AIR XXL
- Systém ochrany dychacich cest
(polstrované pasove filtry, hadice)

- nabijecka lithiovych baterii

- postroj / pritokomér / taska na prenaseni

Klasicky Pravdivé barva - standardni Celenka
* 1.0 8 ¢
| ocHRANA DYCHACICH ORGAND o o
MASKA OCHRANA DYCHACICH ORGANU
m Klasifikace filtru: TH2 PR SL (TH3 Stupen UV/IR ochranyDIN 15 @ 170 V/min
volitelny, ref. 065734) Klasifikace 11/1/1 Proud vzduchu €@ 200 /min
m Digitalni zobrazeni vydrzZe baterie a Polostin 4 (k29 | 230 l/min
stavu nasyceni filtru. Tmavy odstin 59/9.13 : > 800
¥ o H Aut je* [(rod] > 6 hodin rdno

m 3 pratoky vzduchu: 170 |/min, 200 I/ Reakén( éas 004 ms utonomie oy -

i i (Ped) >4 ho
min a 230 I/min. Doba odbavenf 0,1>09s

V pa iistuj i Hydroizolace 98 % (TH2)
" Polstrovany pas zajistuje motor blizko Zomé pole 100%83 mm , 6
téla. Ueinnost filtru 99,996 % pfi 0,3 um
. . R , Energie solarni 2 baterie (CR 2450%2)
m Zvukovy a vizualni alarm (zaneseni } a0 Hiuk 73dB max
p . motnost o )
filtru/slaba baterie). 9 Doba natitani 3-4hodiny
m Az 8 hodin autonomie (lithiova Nastaveni Citlivost, zpozdén odstin, Typ baterie Li-ion
. , ; brousent, zapamatovani
baterie), dokonale se hodi pro dlouhé o Opasek 9001300 mm
préce. Svételny senzor 4 Hmotnost 17 kg
= Kompaktni a robustni sestava, Oblasti pouziti Wg@:&‘?{;g 2»300/ Standard EN 12041
vybavené Iapa(v:em jiSke r. * Pracovni doba zévisi na zvoleném reZimu
Normy CE/EN175B/EN166/EN379 2w
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