
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

MULIGHED

Køleenheden MULTICOOL 1300 er et system, der er designet til at køle vandkølede 
brændere, der er tilsluttet alle typer svejsemaskiner (GYS eller andre mærker). Denne 
enhed er autonom og har sin egen strømforsyning. Brænderens aftrækker kan styres af 
detektering af væskeflow for at beskytte brænderen mod overophedning.

UNIVERSAL 
KØLEENHED

1,3 KW
Ref. 036628

Lynkoblinger med kontraventil for 
at forhindre væskestrømning, når 
maskinen kobles fra køleenheden.

MULTICOOL 1300

Gennemsigtig tank til nem aflæsning  
af vandstanden.

Aftapningsprop

Sikring på frontpanelet

Stik til flowsensor

Kølevæske
10 L
ref. 052246

  Internationale lynkoblinger.
  Integreret flowsensor, der beskytter brænderen mod fejl i vandkredsløbet (stik osv.).
  Nem påfyldning og tømning af kølevæske.
  Forstærket metalhus og skridsikre gummipuder.
  IP 23 S-klasse til udendørs brug.


