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EVO 2.1 Røgsuger RE (230V)
  Arm 160/3

ENKELT FASE
RØG

UDTRÆKKER
Ref. 061552

Ansøgninger

Filtreringer

Arm 160/3

EVO 2.1 er designet til følgende applikationer:
• MMA-svejsning
• TIG-svejsning
• MIG/MAG svejsning

Tre filtreringstrin:
1 - Metalfilter (filtreringsniveau: 1)
2 - Bølget/absolut HEPA - filter (filtreringsniveau: 2)

Inkluderer
Filter 1.2
Ref. 046498

Tænd sluk

Fan:
automatisk eller ma-
nuel tilstand

Leveres med:
- 230V stik til trolley strømforsyning
- 3m strømforsyningskabel
- 230V tilslutningsstik til svejsestationen på vognen
- Kabeltromle til EVO 2.1

Røgsugeren EVO 2.1 og dens arm 160/3 er designet til at udsuge
og rense tørre dampe genereret af forskellige svejseprocesser. Røgsugeren har en
aftagelig arm, der kan drejes 360°.

 Robust: Lavet af forstærket stål anodiseret aluminium 6061 legering for at sikre 
holdbarhed
over tid (på trods af vedvarende eksponering for dampe).

 Let: Letvægts stift aluminiumsrør. 

 Effektiv : Emhættens firkantede design giver maksimal udsugning.

 Justerbar: Udsugningsflowet er justerbart, og emhætten har et håndtag for manøvredygtighed.
Armen drejer 360°.

 Sikker : Anti-indbrudsgrill (klud/papir).

Arbejdsstation til
230V svejsning
maskine
(maks. 180 kg)

Kontrolpanel

Afvisning 
af udendørs 

dampe

Strøm
Nu-

værende Flyde Lav
Lyd

udledning Arm IP
50/60 Hz W EN m3/h Pa dB(A) m kg

230V 1~ 16A 1100 4,85 1.500 1400 73 3 100 55

Ekstern afvisning
• Gasser og dampe, der dannes under 
svejsning, afvises udendørs for at forhindre, 
at de spredes til arbejdspladsen.

• Sørg for en kappe med en diameter på 
150 mm for at evakuere røgen udenfor.

Ø 150 mm


