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QUICK SPOT AIR GUN V2

SPOT ROTATE

Ref. 057340

Die QUICK SPOT AIR GUN V2 eignet sich zum effizienten, kraftsparenden Ausbeulen von 
Karosserieblechen. Dank ergonomischer Pistolenform und kleinem Gewicht lässt sich das 
Gerät komfortabel handhaben und Zugkraft sowie Zugweg lassen sich über den Taster 
am Handgriff stufenlos steuern.

Angeschlossen werden kann die QUICK SPOT 
AIR GUN V2, mittels einem universellen Texas-
Stecker an jeden Ausbeulspotter mit automatischer 
Auslösung.
Durch einfachen Kontakt der Zugelektrode mit 
der Karrosserie löst der Schweißvorgang leicht 
zeitverzögert aus. Zugweg und Kraft lassen sich 
nun über den Taster steuern, wobei die Elektrode 
im Endanschlag automatisch gedreht und somit 
gelöst wird.       

Performance - mit der QUICK SPOT AIR 
GUN V2 gewinnen Sie wertvolle Zeit 
bei allen geeigneten Ausbeularbeiten.                                                                    
Leicht (920 g), kompakt (L 165 x B 80 x H 200 
mm), ergonomisch in der Handhabung.                                              

Die QUICK SPOT AIR GUN V2 wird mit einem 2,5 m 
langen Kabelpaket geliefert.

Im Koffer enthalten:
Druckluftstechnippel

Zugelektrode Stahl (x2) 

Maulschlüssel 8 mm

• Automatisches Lösen 
der Elektrode durch 
1/4-Drehung.

• Einfaches Lösen (Bajonett) 
der Fußplatte zum Tausch der 
Elektrode

050839 - Zugelektroden Stahl (x5)

Verschleißteile (optional)

Produktivität und Effizienz

Besonderheiten

Einfache Anwendung

Zubehör
Ausbeulspotter


