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Das Austrennsystem enthält :

- eine Ahle in T-Form
-  eine Rolle Austrennschnur aus Nylon 

(65 m)
- ein Zugsystem mit Saugnapf
- ein Verankerungshaken
- ein Messer
- eine flexible Verlängerung
- ein Montagkeil
- ein Umlenkwerkzeug

 ■  Das Einsetzen des Seils zum Zertrennen der Klebung der 
Windschutzscheibe erfolgt mit einem Akkuschrauber (nicht 
mitgeliefert).

Mit dieser Innovation lassen sich insbesondere Schäden an lackierten und verkleideten Bauteilen sowie im 
Fahrzeuginneren vermeiden. Dank der einfachen Anwendung dieses Frontscheiben-Austrennsystem kann 
eine Person allein eine Windschutzscheibe ausbauen. Es ist lediglich ein 4-faches Ansetzen in den Ecken 
der Windschutzscheibe notwendig. Mit einem Akkuschrauber (nicht enthalten) gelingt dies schnell und 
einfach. Die Anwendung eines Nylon-Seils eliminiert Risiken für den Benutzer sowie für die Karosserie und 
innenliegende Fahrzeugteile.
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KAROSSERIE-
ZUBEHÖR

EIN EFFIZIENTES WERKZEUG...

 ■  Einfache Bedienung durch nur eine Person (≈ 1h).
 ■  Dank seinen zwei Nylon-Seil-Rollen von 65 m 
Länge können Windschutzscheiben aller Größen 
entnommen werden.

... MÜHELOS

FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT

 ■  Die Austrennschnur ermöglicht einen sauberen Schnitt, der weder 
den Karosserielack noch Verkleidungen oder den Fahrzeughimmel 
beschädigt.
 ■ Es ist nicht nötig, Fahrzeugteile im Inneren zu entfernen.
 ■  Das sehr handliche Nylon-Seil passt sich genau den Fahrzeugkonturen 
an und ist auch für Aluminiumkarosserien geeignet (keine Korrosion bei 
Kontakt.

UND DER BENUTZER IST SICHER

 ■  Die Flexibilität des Nylon-Seils garantiert dem Benutzer mehr 
Sicherheit als mit einen Metallfaden.
 ■ Das Risiko für eine Verletzung der Hände ist geringer.

Frontscheiben-
Austrennsystem 


