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ARBEIT-
SLEUCHTE

Akkukapazität 3.7 V, 4000 mAh Lithium.

Max. Lichtstrom 800 lumens.

Anzahl CMS-LED 120 LEDs.

Leuchtdauer "Low" (m. 1 Akkuladung) ca. 6 h.

Leuchtdauer "High" (m. 1 Akkuladung) ca. 3 h.

Ref. 058002 - EURO-Ladegerät

Klappbare LED-Arbeitsleuchte auf 
Dreifuss

Die klappbare LED-Arbeitsleuchte mit Dreifuss macht sich durch Ihre Konzeption zum universell einsetzbaren 
Hilfsmittel in vielen Einsatzsituationen.    Mit hoher Leuchtdauer (bis zu 6 h) ausgestattet, können die 
Leuchtfelder, zur optimalen Ausleuchtung in der Mitte verdreht werden. Flexibel fixiert wird die Lampe über 
die an den Enden angebrachten ausziehbaren MAgneten bzw. Haken.

250 lumens 800 lumens
2  Lichtstärkepegel  
je nach Ausleuchtungs- 

bedarf.

Jede Endkappe verfügt über einen Haken und 

zwei Magnete zur sicheren Befestigung z.B. an der 

Motorhaube.

Die Arbeitsleuchte wird mit 
einem Dreibeinständer geliefert.

Platzsparende Lagerung durch 
Klappmechanismus. Abnehmbare 
magnetische Kappen mit flexiblem Kabel an 
beiden Enden.

Die Leuchte kann mittig 
um 90° geschwenkt 
werden und lässt sich so 
vielen Arbeitspositionen 
anpassen.

Optimale Ausleuchtung 
des Arbeitsbereiches 
durch 360° Rotation.
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