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Kasten Stoßfängerbohrung für SensorenBOHRKASTEN

Dieser Kasten enthält Werkzeug für das saubere und präzise Stanzen von Löchern in Stoßfängern 
zur Aufnahme von Sensoren einer elektronischen Einparkhilfe. Die große Auswahl von verschie-
denen Durchmessern für die Stoßfängerbohrung erlaubt den flexiblen Einsatz an Fahrzeugen vieler 
Hersteller.

 � 1 Bohrer HSS 5/16’’
 � Zentralteil Schraube und Sicherungsmutter
 � 5 Druckscheiben
 � 5 obere Trennscheiben mit je zwei Durchmessern
 � 5 untere Trennscheiben mit je zwei Durchmessern

Der Kasten enthält 10 Durchmesser : 
Ø 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm.

Präzis kalibrierte Löcher können in Stoßfängern aus Kunststoff 
bis zu einer Dicke von 5 mm gebohrt werden, ohne dabei die 
Lackierung zu beschädigen.
 
Die Installation der Sensoren erfolgt in 3 Schritten:
- Schnelles Zuschneiden von Löchern auf die richtige Größe.
- Kleben Sie die Sensorhalterungen zusammen.
- Stecken Sie die Sensoren in die Halterungen.

PRÄZISE UND SCHNELL

LIEFERUMFANG

1 obere Trennscheibe mit 2 Durchmessern:
26 mm unten und 32 mm oben.

Stoßfänger


