CALIWELD

Kalibrierkoffer CALIWELD GCU 1.0 @

Art. —Nr . 060456

INVEST IN THE FUTURE

Der Kalibrierkoffer CALIWELD GCU 1.0 ermdéglicht die Priifung und Kalibrierung aller Schwei3generatortypen
(MIG/MAG, TIG, MMA). Die Kalibrierung muss gemaB der EN Norm 50504 und EN 60974-14 erfolgen. Die

Software ermdglicht die Aufzeichnung von Schwei3punktserien.

KOFFERINHALT

BENOTIGTE MESSLEITUNGEN IN ABHANGIGKEIT VON MESS- UND SCHWEISSVERFAHREN

Grundausstattung

MIG

Kalibrierung oder DMOS/QMOS

' Option
= Opn
aa ©
’ Inklusive Software
6 Sprachen (FR/EN/DE/ES/IT/HU)
MMA - -
OPTION TN T | ——
@D Courant Consigne . Mesure ;-; Alﬁrhng»' r
& ‘ 4 T Capture Auto
Art. —Nr. 060517 : DrahtgeschwindigkeitsmeBsonde fiir MIG/MAG-Draht - fiir CALIWELD SWM1 e —— )
Die Geschwindigkeitsmesssonde ermdglicht die Messung der Drahtgeschwindigkeit zwischen der Drahtspule _mL 1§ =
und dem Drahtvorschubmotor Gaz G Wors £t it "*"""“f
cufeeth LN | Point, [1a/6 |
Art. —Nr. 060524 : Messleitung CALIWELD ECM1 2m — Eurostecker / GCU1.0 m
Art. —Nr. 060647 : 2 Verbindungskabel 2 m - Lastwiderstand CALIWELD 3% mit Koffer 9 _ e

Art. —Nr. 060418 : Lastwiderstand CALIWELD LOAD 320 A 100%

Art. —Nr. 060425 : Lastwiderstand CALIWELD LOAD 550 A 3%

TECHNISCHE DATEN
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Der Kalibrierkoffer verfiigt iiber die Flexible
Voltage (FV)-Technik und funktioniert mit
einer Versorgungsspannung von 85 bis
265 V.

PACKS CALIWELD

Art. —Nr. 060630
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Der Koffer entspricht der Schutzart IP67.
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Video - Bedienung

Paket Kalibrierung CALIWELD (060456 + 060425 + 060647 + 060524)

Art. —Nr. 060654

Kalibrierungsset CALIWELD (060456 + 060524)

Art. —Nr. 060661

Stromversorgung

230V-1ph
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Paket Tracking CALIWELD (060456 + 060517)

Technische Daten Abmessungen
Spannung (U) Strom (1) Drahtgeschwindigkeit 3 Gas L R
Effektiv/ Mittel / Effektiv/ Mittel / -
il Peakinstant Peakinstant 1-30 m/min 1-30 Umin
. 1-120V 1-500A (£1%) (+5%) 21x43x
Messbereich (£0.5%) (+0.5%) 57 cm 12kg

www.gys.fr


https://www.youtube.com/watch?v=A9MA8_TIwkk
http://planet.gys.fr/pdf/manual/uk/060456.pdf

