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Das Handnietgerät ermöglicht das Setzen von Blindnieten aus Stahl, Edelstahl und 
Aluminium mit einem Durchmesser von 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 und 6,4 mm. Es wurde speziell 
für den Einsatz in Werkstätten entwickelt und angepasst.

• Zum Setzen von Blindnieten aus Stahl, Aluminium und Edelstahl mit den 
Durchmessern 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4mm

• 5 Aufsätze werden mit dem Nietsetzgerät geliefert und in einem dafür 
vorgesehenen Fach aufbewahrt 

• Inklusive Stiftsammler.

• Optimal dimensionierte Bügel, die den Kraftaufwand für den Benutzer minimiert.

• Testschablone für den Nietdurchmesser im Lieferumfang des Nietgeräts enthalten.

• Wartungsfrei.

VORTEILE

ABMESSUNGEN / GEWICHT

NIETEN

Testschablone Nietdurchmesser Inbegriffen

Aufsätze für Nieten 
Ø 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm

66 cm

32 cm

7 cm

Gewicht: 1,94 kg

Fach für die Aufbewahrung von 
Ohrstöpseln

Nietkapazität
Material

Durchmesser Aluminium Stahl Edelstahl

Ø 3.0 / 3.2 mm

Ø 4 mm

Ø 4.8 / 5.0 mm

Ø 6.0 mm

Ø 6.4 mm

Ø 4.8 / 5.0 mm

Ø 6.4 mm
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