
22/06/2020 MADE in PRC

www.gys.fr

Art.-Nr. 061620

Puissance 
max

Irradiance 
at 12 cm IP

50/60 Hz
(recharge)

NOVA-UV S 100 - 240 V 12 W 3,7 V /  
5400 mAh Li-Ion 1,5 h 3,5 h Minimum 6mW/cm2

Center 15mW/cm2 IP30 -10°C < 40°C IK07 163 x 63 x 163 mm 705 g

■ Schnelle Trocknung : nur 1 Minute.

■ Trocknungszone Ø 20cm.

■  Hohe Leistung: Hochleistungslampe (12 W) für niedrigen Energieverbrauch 
(Autonomie 1,5 Stunden)

Die NOVA-UV S Trocknungslampe verwendet die Kaltverfestigungstechnik, die:

■ keine Wärme erzeugt,

■   keine Auswirkungen auf wärmeempfindliche Materialien in der Nähe (Kunststoffe, 
Farben, Bleche....) hat.

■  Schleif-, Polier- und andere Aktionen direkt im Anschluss ermöglicht.

FLEXIBLE VERWENDUNG

VORTEILE 

LEISTUNGSSTARKE UV-LED

KALTVERFESTIGUNGSTECHNIK

12 cm

Minimale Entfernung

LED UV λ 395-400 nm

Bestrahlungsstärke 
6-15 mW/cm2

SCANGRIP NOVA-UV S - Akkubetriebene LED-Arbeitsleuchte zur UV-Aushärtung von größeren Repara-
turflächen bei der Karosserieinstandsetzung. Die handliche Arbeitsleuchte mit flexibler Stütze und 
Magneten lässt sich immer optimal positionieren und realisiert mittels Hochleistungs-UV-Licht extrem 
kurze Aushärtungszeiten bei gleichzeitig hoher Standzeit.

1’ min

■ Entwickelt für die anspruchsvolle Umgebung in Werkstätten
-  Schock- und vibrationsfest: IK07 zertifiziert; mit lösungsmittelbeständiger 

Glaslinse.
- hohe Ausdauer: Lebensdauer von mehr als 30.000 Betriebsstunden.

■ Einfaches, beleuchtetes Bedienfeld
- mit integriertem Timer von 1 bis 5 Minuten und Akkustandsanzeige.

■ Lieferumfang: USB-Ladegerät 5 V 2 A (Kabel: 1m).

Trocknungszone 
Ø 20 cm 

■  Verstellbare flexible Halterung mit 
leistungsstarken Magneten, um einen 
gewünschten UV-Strahlenwinkel zu erreichen.

■  Leichtes, handliches und tragbares Gerät.

LED-LEUCHTE ZUR UV-HÄR-
TUNG SCANGRIP NOVA-UV S

SPEZIAL-
BELEUCHTUNG


