
02/10/2019 MADE in FRANCE

www.gys.fr

KRAFTSENSORZubehör
GYSPRESS

-

-

D

E

F

C

1

2

3

4

B

A

3

2

1

5

C

D

4

6

7

8

A

B

Sous traitant : 

Traitement : Non

Masse : 14288.37 g

Commentaire

arnaudf

RAL : -

 et ne peut en aucun cas être transmis à quiconque sans son accord.

Matière : 

ass pour notice

Produit : -Format : A3

Désignation de la pièce
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Tolérances générales : ISO 2768 fH
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Art.-Nr.  062115

Der hydraulische Kraftsensor eignet sich zur Ermittlung und Einstellung der von 
GYSPRESS-Stanznietgeräten generierten Nietkraft. Somit können Hersteller Vorgaben 
eingehalten und Prozesssicherheit erzeugt werden.

MESSWERKZEUG ZUR KRAFTEINSTELLLUNG

ANGEPASSTE KONSTRUKTION

 Großer Messbereich: 0 bis 120 kN ;

 Universell passend zu allen GYSPRESS-Modellen ;

 Schnelle unkomplizierte Anwendung ;

 Präzise Ergebnisse mit geringer Toleranz (+/- 2,5 kN).

 Robustes Gehäuse aus Stahl ;

 Manometer mit verstärktem, kratzfestem Glas ;

 Schnelle gesicherte Montage auf GYSPRESS.

UNVERZICHTBAR FÜR PROZESSSICHERUNG

 Präzise und schnelle Einstellung ;

 Anzeigeeinheit in bar:

100 Bars = 20 kN 400 Bars = 80 kN

200 Bars = 40 kN 500 Bars = 100 kN

300 Bars = 60 kN 600 Bars = 120 kN

 10 kN entsprechen ca. 1 To.

Maximal Kraft Minimal Kraft Genauigkeit 
(kN) (kN) (kN) (mm) (kg)

120 10 4 76 x 199 x 65 1,7


