POWERDUCTION AUTO

Ref. 053946 - POWERDUCTION AUTO
Ref. 055575 - POWERDUCTION AUTO DENT PULLER

EQUIPO A

INDUCCION

El POWERDUCTION AUTO, sistema de calentamiento por induccion, potente e instantaneo.
Ideal en carroceria, mecanica y mantenimiento para :

- Despegar todos los adhesivos, logos, protectores laterales y molduras.

- Instalar los acristalamientos pegados conservando los embellecedores. (Luneta trasera, de custodia, techo
panoramico...)

- Separar los antigravillas y las juntas de hermeticidad.

- Desbloquear piezas mecanicas (pernos, tornillos, buijias, inyectores...)

Sus Ventajas

Potencia: 2400W

Seguridad: Calentamiento inmediato sin llama.
Economia: Calienta solo las piezas metalicas con
precision, conservando las piezas vecinas (no es necesario
desmontarlas).

Limpieza: Despega las piezas sin dilatar el pegamento.
Flexible Voltage: Alimentacién eléctrica de 100V a 265V.
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INDUCTOR DE ADHESIVOS (ref. 053359)
Para despegar sin deteriorar las molduras laterales , anagramas,
logotipos y adhesivos publicitarios y decorativos.

INDUCTOR CRISTALES Y LUNAS con botdn de control (ref. 053373)
Para despegar las chapas pegadas con soldadura y decapar los

antigravillas de los bajos. Permite separar los cristales pegados
(luneta trasera, luneta de custodia, techo panoramico, etc.)

INDUCTOR DE DESBLOQUEO (ref. 053366)

Para calentar y desbloquear todas la piezas mecanicas en pocos
segundos, como pernos, tuercas atascadas, tornillos, bridas de escape, ,
bujias, inyector etc.

INDUCTOR DE DESABOLLO (ref. 054776)
Pour réparater de légéres bosses sur les carrosseries, causés par des impacts
de gréle par exemple, sans besoin de retoucher la peinture.

CUNAS (ref. 051294)
Junto con los inductores, las cuias son indispensables para separar los
logos, el antigravillas de los bajos, etc.
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El equipo solo se activa cuando el metal
es férreo (no funciona sobre aluminio o
cobre). El equipo limita
automaticamente la potencia de
calentamiento para evitar
deterioros debidos al sobrecalentamiento.

Consumibles (opcionales):

- 10 Tiras de logotipo (051492)

- 10 protecciones para inductor de pernos + pegamento (053847)
- 5 protecciones para inductor de cristales + pegamento (053854)
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