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ASPIRADOR DE HUMO EVO 2.1 RE  
+ BRAZO 160/3m

Aspirador de 
humo

ref. 061552

Aplicaciones

Filtraciones

Descarga externa

Brazo 160/3

El aspirador EVO 2.1 ha sido diseñado para las aplicaciones 
siguientes :
• Soldadura MMA
• Soldadura TIG
• Soldadura MIG/MAG

Tres etapas de filtración:
1 - Filtro metálico (nivel de filtración: 1)
2 - Filtro hepa ondulado/absoluto (nivel de filtración: 2)

•  El gas y el humo generados durante la 
soldadura se aspiran para evitar que se 
propaguen en el entorno de trabajo.  
• Se debe prever un conducto de 150 mm 
de diámetro para evacuar el humo hacia el 
exterior.

Incluye
Filtro 1.2
Ref. 046498

Encendido / Apagado

Ventilador :
modo automático o 
manual

Incluye :
- Clavija macho 230V para la conexión del carro.
- Cable de alimentación 3x1,5 mm², longitud 3m.
- Clavija de conexión 230V para el equipo de soldadura sobre el carro.
- Enrollador de cable para EVO 2.1

El aspirador de humo EVO 2.1 y su brazo 160/3 han sido diseñados para aspirar y depurar el 
humo seco producido por los diferentes procesos de soldadura. El aspirador dispone de un 
brazo de aspiración extraíble que gira sobre 360º.

  Resistencia: La estructura autoportante interna está hecha con tubos de acero reforzado y con 
componentes de aleación de aluminio 6061 anodizados para asegurar la resistencia en el tiempo (a 
pesar de una exposición continua a los humos).

  Ligereza: El conducto rígido de aluminio le otorga una gran ligereza.

  Eficacia: La forma cuadrada de la campana extractora permite una aspiración óptima. 

  Ajustable: El caudal de aspiración es ajustable y la campana de extracción posee un mango para 
una mejor maniobrabilidad. El brazo gira 360°.

  Seguro: Dispone de una rejilla de seguridad anti intrusión (trapos / papeles).

Estación de 
acoplamiento 
para estación 
de soldadura de 
230 V
(180 kg máx.)

Evacuación 
del humo hacia 

el exterior

Panel de control

Potencia Corriente Caudal Subpresión
Emisión 
sonora Brazo IP

50/60hz W A m3/h Pa dB(A) m kg

230V 1~ 16A 1 100 4,85 1 500 1 400 73 3 100 55

Ø 150 mm


