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Sous traitant : 

Traitement : Non

Masse : 14288.37 g

Commentaire

arnaudf

RAL : -

 et ne peut en aucun cas être transmis à quiconque sans son accord.

Matière : 

ass pour notice

Produit : -Format : A3
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Tolérances générales : ISO 2768 fH
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Ref. 062115

Ideal para un control rápido y preciso de la presión de apriete, el sensor de fuerza hidráulica 
permite controlar y ajustar la fuerza ejercida por las remachadoras GYS.

LA HERRAMIENTA IDEAL PARA EL CONTROL DEL DESEMPEÑO

ADAPTADO A SU ENTORNO

  Amplio rango de uso: 0 a 120 kN ;

  Universal, el sensor prueba todas las GYSPRESS ;

  Rápido, el control es en tiempo real ;

  Preciso, el resultado está garantizado a +/- 2,5 kN.

  Robusta construcción de acero ;

  La esfera con vidrio reforzado resistente a los arañazos ;

  Inserción rápida, en las GIROPRENSAS, por huso :

INDISPENSABLE PARA UNA MAYOR PRECISIÓN

 Ajuste preciso e instantáneo ;

 Unidad de marcación en barras :

100 Barras = 20 kN 400 Barras = 80 kN

200 Barras = 40 kN 500 Barras = 100 kN

300 Barras = 60 kN 600 Barras = 120 kN

 10 kN es aproximadamente igual a 1 tonelada.

Esfuerzo 
máximo.

Esfuerzo 
mínimo.

Precisión 
(kN) (kN) (kN) (mm) (kg)

120 10 4 76 x 199 x 65 1,7

Accesorios
GYSPRESS

Sensor de potencia


