
MADE in FRANCE- EN 60974-2

Jäähdytysyksikkö WCU 0,5KW A jäähdyttää vesijäähdytteisiä TIG-polttimoita. 
Jäähdytysyksikköä ohjataan TIG 221 DC FV:llä, ja se saa siitä virtaa, joten polttimen 
toimintaa ohjataan polttimella. Se käynnistyy automaattisesti, kun TIG-hitsaus alkaa. 

TIG 
TARVIKKEET

Ref. 039490

Takaiskuventtiilillä varustetut 
pikaliittimet estävät nesteen virtauksen, 
kun kone irrotetaan jäähdytysyksiköstä.

WCU 0,5kW A
Tilavuus 1,5 l

Sulake 5 A

Maksimipaine 0,33 MPa
Jäähdytysteho  
1l/min (EN 60974-2)

500 W

Mitat 47 x 23 x 16 cm
Paino (Tyhjä säiliö) 8 kg

Yhteensopivuus PROTIG 221 DC FV
TIG PRO 221 DC FV

Jäähdytysyksikkö WCU 0.5KW A

Liitä TIG-generaattori 
jäähdytysyksikköön kahdella  
esiasennetulla liitäntäkaapelilla.

2 tukea generaattorin kiinnittämiseksi 
jäähdytysyksikköön.

Täyttötulppa.


