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LAITTEET RIIPPUVAT KÄYTTÖTILASTA JA HITSAUSPROSESSISTA.

SUORITETTAVA TOIMINTA

Pohja Kalibrointi tai PQR/WPS
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Vaihtoehto

 

 
Vaihtoehto

TIG

MMA - -

Tekniset tiedot Mittasuhteet

Syöttö
Jännite (U) Intensiteetti (I) Langan nopeus Pelkkä kaasu

 
Mittaustyyppi TRMS / Moy / Välitön TRMS / Moy / Välitön

1 - 30 m/min  
(+– 1%)

1 - 30 L/min 
(+– 5%)230 V - 1 ph Mittausala 1 - 120 V  

(+– 0.5%)
1 - 500 A  
(+– 0.5%)

21 x 43 x 
57 cm 12 kg
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CALIWELD-KALIBROINTIRASIA 
WPS/WPQR 

Kannettavalla kalibrointirasialla CALIWELD GCU 1.0 voidaan tarkistaa kaikkien hitsauslaitteiden (MIG/MAG, 
TIG, MMA) asianmukainen toiminta. Se on keskeinen EN 50504/EN 60974-14-standardin noudattamiseksi 
ja PQR:n (Menettelytapojen Kelpuutuksen Rekisteröinti) sekä WPS:n (Hitsausmenetelmien Määrittely) 
suorittamiseksi. Kattava ohjelmisto pystyy tallentamaan ja lataamaan kaikki hitsausasetukset.

KANNETTAVAN RASIAN SISÄLTÖ

VAIHTOEHDOT

Tuotenro 060517: MIG/MAG LANGAN NOPEUSANTURI CALIWELD SWM1
Anturi mittaa langan nopeuden lankakelan ja langansyöttölaitteen välillä.

Tuotenro 060524: MITTAKAAPELI MIG/MAG-KALIBROINTIIN 2M CALIWELD  
ECM1 - EURO/GCU1.0

Tuotenro 060647: 2 YHTEYSKAAPELIA 2m CALIWELD KUORMITUS 3% KANTORASIALLA

Tuotenro. 060418: RESISTIIVINEN KUORMA - 320A 100%:ssa (MIG)

Tuotenro 060425: RESISTIIVINEN KUORMA - 550A 50%:ssa (MIG)

JOUSTAVA JÄNNITEFV

265  V85 V
230 V110 V

ERITELMÄT

Kantorasian ominaisuuksiin kuuluu 
Joustava Jännite (FV) ja se kestää 
virtalähteen jännitteen välillä 85-265V.

Rasia on iskun- ja säänkestävä 
(IP67).

Mukana toimitettava ohjelmisto 
6 kieltä (FR/EN/DE/ES/IT/HU)

Verkkolinkit 
 (klikattava):

pdf-käyttöohjeet

video - esittely

USB-kaapeli

Tuotenro. 060456

Tuotenro 060630 CALIWELD-KALIBROINTIPAKKAUS (060456 + 060425 + 060647 + 060524)

Tuotenro 060654 CALIWELD-KALIBROINTIPAKKAUS (060456 + 060524)

Tuotenro 060661 CALIWELD-SEURANTAPAKKAUS (060456 + 060517)

CALIWELD-PAKKAUS

https://www.youtube.com/watch?v=A9MA8_TIwkk
http://planet.gys.fr/pdf/manual/uk/060456.pdf

