
IMS 200P est un poste MMA inverter ultra-puissant pour les professionnels de la 
maintenance industrielle, à la fois sur chantier et en atelier.

Livré avec : 
• une valise
• un câble de masse (1,60 m - 16 mm²)

• un porte-électrode (2 m - 16 mm²)

ATOUTS

La prise en main est facilitée par la poignée.

Excellente dynamique d’arc.

Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, 
Inox, fontes en courant continu jusqu’au Ø 5 mm.

Utilisation possible sur groupe électrogène.

Ultra compact et léger (5,1 kg).

HOT START : puissance accrue à l’amorçage.

ANTI STICKING : réduit les risques de collage de 
l’électrode en cas de contact avec la pièce.

ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en 
situation de soudage difficile.

MMA
 Excellente fusion, qualité de soudure irréprochable.
 Amorçage facilité par un hot start puissant.
 Facteur de marche très élevé permettant des 

travaux intensifs et continus en Ø 3.2 mm.
 Ergonomie et légèreté pour le confort du soudeur.

Testé en usine contre les surtensions jusqu’à 
400V, il est adapté à l’utilisation sur groupe 
électrogène grâce au Protec 400.

IMS 200P
MMA 10  200A
Ref: 011120
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POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 32A 10 - 200A 62 50 47 45 29 19 120A 200A
58% 80V 10/25 12x21x27 / 5.1 7 kW

10 kVA
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