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CCT SCAN - Stepless

180o

Stepless dimmer
10-100%

Lampe de travail rechargeable dotée de LED COB avec un haut CRI+ et d’excellentes propriétés 
de rendu des couleurs, pour un contretypage parfait des couleurs.

Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d’une fonction unique de balayage 
progressif du CCT. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balaie automatiquement 
la surface de l’objet avec tout le spectre de température de couleur de 2500K à 6500K. À tout 
moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, ce qui vous permet d’adapter la lumière à 
la tâche à accomplir. Cela permet d’obtenir des conditions optimales pour une contretypage des 
couleurs le plus précis possible et pour mettre en évidence et 
révéler les défauts de la peinture.

SUNMATCH 4 est équipé d’un variateur d’intensité en continu de 
10 % à 100 % et un spot pour l’inspection a été intégré sur la 
partie supérieure.

Grâce au robuste crochet orientable et au puissant aimant 
intégré, placez la lampe où vous souhaitez. La tête de lampe 
orientable s’incline jusqu’à 180 degrés. Construction robuste, 
étanche à la poussière et à l’eau, IP65. Lentille en verre résistant 
aux solvants. Indicateur de niveau de batterie à l’avant pour 
contrôler son état et savoir quand vous devez charger votre 
lampe.

Pour éviter la surchauffe, le système intelligent de protection 
contre la chaleur intégré passe en mode réduit (50%) après 3 
minutes d’utilisation continue en mode élevé.

Facile à transporter dans la poche ou à la ceinture grâce au clip 
intégré, elle est toujours à portée de main pour un contrôle de 
qualité entre les opérations de préparation. SUNMATCH 4 est 
toujours prête à l’emploi et facile à trouver lorsqu’elle est 
placée sur son socle de charge après chaque utilisation.

Le diffuseur inclus permet d’obtenir une lumière douce et 
diffuse sans ombres dures mais aussi de réduire l’éblouissement 
et les reflets. Le diffuseur se monte facilement simplement sur la 
lentille.

Remplace 03.5651 SUNMATCH 3 qui sera supprimée. 

LED COB Ultra high CRI+ / Spot : High power LED
96 CRI+, Spot: 95 CRI
2500-6500 KELVIN, Spot : 4000 KELVIN
50-500 lumens, Spot : 200 lumens
700/1400 lux@0.5m, Spot : 5000 lux@0.5m
Autonomie 2-10h , Spot: 3h
Temps de charge 4h 
Batterie 3.7V/2600mAh Li-ion
IK07
IP65
Poids 267g
Dimensions 185x38x26mm
Base de chargement, câble USB et diffuseur 
Inclus. Chargeur non compris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SUNMATCH 4
Lampe LED à Haut CRI+ avec nouvelle fonction CCT SCAN
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