
 

 

 

 SCHEDA TECNICA 
 
 

  TAGLIE E  DIMENSIONI  

Dimensione 9 10 

Rif. 2539 2540 

Lunghezza totale (mm) 355 355 

Altezza della manica (mm) 145 145 

Larghezza della manica (mm) 165 165 

Larghezza entrata guanto (mm) 130 135 

Larghezza del palmo (mm) 115 125 

  DESCRIZIONI GENERALI E  MATERIALI  

• Guanti da  

saldatura 

• Tipo argon 

• Tutto in pelle di agnello  

• Maniche in crosta di 15 cm 

  VANTAGGI  SPECIFICI  

• Comfort 

• Grande flessibilità 

• Destrezza 

  PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO  

• Lavori di saldatura 

• Metallurgia 

• Saldatura a freddo tipo Argon 

  CONFEZIONAMENTO  

• 1 paio 
 

  NORME  

Questo guanto è conforme al modello di attrezzatura di protezione individuale che è oggetto di 

L’attestazione CE di tipo 6479 issue 2 fornita da SATRA (organismo n°0321) 

EN420:2003+A1:2009 

EN388:2016 

3011X 

 

 

 
 

EN407:2004 

 
422X4X 

 

• Abrasione= 3/4 

• Taglio per tranciatura= 0/5 

• Lacerazione= 1/4 

• Perforazione= 1/4 

• Taglio TDM = non testato 
 

• Resistenza all'infiammabilità= 4/4 

• Resistenza al calore di contatto= 2/4 

• Resistenza al calore convettivo= 2/4 

• Resistenza al calore radiante= X 

• Resistenza ai piccoli schizzi di metallo in fusione= 4/4 

• Resistenza a importanti proiezioni di metallo in fusione= X 
 

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE 

GUANTI SALDATURA TIPO ARGON 

Rif. 2540 (rif. GYS 045194) 

EN12477:2001+A1:2005 

Tipo B – più grande destrezza 


