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La lampada di asciugatura SCANGRIP NOVA-UV S é un proiettore di lavoro a LED ultravioletto specializzato
per il trattamento degli UV di rivestimento automobili. La dua potenza e la sua autonomia gli permettono di
esiccare le grandi superfici di primer e di vernici specifiche in tempi record. Questa lampada, dotata di una
buona presa, garantisce un grande guadagno di tempo in rapporto ai metodi di asciugatura tradizionali.

TECNOLOGIA DI INDURIMENTO A FREDDO

La lampada di asciugatura NOVA-UV S utilizza il metodo di indurimento a freddo che :

® non genera alcun calore,

B non ha impatto sui materiali termosensibili che sono situati in prossimita della zona da
asciugare (plastiche, vernici, lamiere...)
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B permette di legare immediatamente con le azioni di levigatura, lucidatura... ecc.

UN PROIETTORE CON PRESTAZIONI ELEVATE

B Asciugatura rapida ad alto rendimento: di solito 1 minuto.

B Puo asciugare una zona di 20 cm di diametro.

B Alto rendimento: lampada a potenza elevata (12 W) con un basso consumo di /
energia (autonomia di 1,5 h). 7
1 min

UN UTILIZZO FLESSIBILE
™, v LED UV A 395-400 nm

Irraggiamneto 6-15 mW/cm?
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B Apparecchio portatile e maneggevole. B Supporto flessibile inclinabile, dotato di - Z
calamite potenti per ottenere I'angolo di
polimerizzazione UV desiderato. Distanza minima

UNA LAMPADA DI ASCIUGATURA CON MOLTEPLICI QUALITA

® Con misura adegute per gli ambienti esigenti delle officine
- resistente a schock e vibrazioni: certificato IK07.
- grande durata: durata di vita superiore alle 30.000 ore di utilizzo.

® Interfaccia semplificato luminosto
- propone un cronometro integrato da 1 a 5 minuti e degli
indicatori di batteria.

® Fornito con un caribatterie USB 5V 2 A (cavo di 1m).
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50/60 Hz massima al2cm
(ricarica)
3,7V/ Minimo 6mW/cm2 100 o
NOVA-UV S 100 - 240 V 12w 5400 mAh Li-Ion 1,5h 3,5h Centro 15mW/cm2 IP30 10°C < 40°C IKO7 163 x63x163 mm 7059
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