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FILO PIENO
MAG

Condizionamento

Tipo di bobina Diametro filo (mm)

peso (kg)  Ø 0.6 Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2

5 S200 _ 086760 086777 _ _

ACCIAI NON LEGATI

    Classificazione

AWS 5.18 : ER 70S-2
EN ISO 14341-A : G42 2 M G2Ti

G 38 2 C C2Ti

    Applicazioni

• Costruzioni in generale,
• Industria automobilistica,
• Fabbricazione d’apparecchi sotto pressione,
• Costruzioni navali.

    I +  dei prodotti

• Saldatura di alta qualità.
• Eccellenti proprietà d’innesco.
• Livello di proiezioni di saldatura molto basso.
• Saldatura in qualsiasi posizione.

    Proprietà chimiche

C  % Si % Mn  % Ni % Mo  % Cr % V % Zr % Al %

0.06 1.10 0.50 0.012 0.012 0.15 0.10 0.09 0.10

    Proprietà meccaniche

Re Rm A 5 d KV 20°C KV - 20°C

440 Mpa 520 Mpa 28 % 130 J 70 j

    Raccomandazioni

Ø filo (mm) 0.6 0.8

tensione (V) 15   26 16   28

corrente (A) 50   180 60   200

Protezione gassosa secondo la norma EN ISO 14175
100% CO2 (C1) o miscela Argon / CO2 (M21, 8 < 20% CO2)

Filo pieno con rivestimento in ramato, utilizzato per la saldatura MAG degli acciai debolmente 
legati destinati ad essere carbonati o zincati. E’ raccomandato nelle costruzioni in generale, per 
la fabbricazione di pezzi nell’industria automobilistica, nella fabbricazione d’apparecchi a pres-
sione e per la costruzione navale. Questo filo produce saldature di alta qualità negli acciai con 
diversi tenori di carbonio.

G2TI SPECIAL GALVANIZZAZIONE


