
IMS 200P is een ultra krachtig inverter MMA lasapparaat voor professioneel industrieel 
onderhoudswerk, en is geschikt zowel in de werkplaats als bij gebruik op externe 
locaties.

Geleverd met:  
• een koffer
• een massa kabel (1,60 m - 16 mm²)

• een elektrode houder (2 m - 16 mm²)

STERKE PUNTEN

Gemakkelijk te dragen, dankzij het handvat.

Uitstekende boogdynamiek.

Last alle rutile, basische, rvs en gietijzeren elektroden in 
gelijkstroom tot Ø 5 mm.

Generatorgebruik mogelijk. 

Zeer licht en draagbaar (5,1 kg).

HOT START : verhoogde lasstroom tijdens het 
opstarten.

ANTI STICKING : vermindert het risico op vastplakken 
van de elektrode in geval van contact met het te lassen 
voorwerp.

ARC FORCE : punctuele stroomtoename tijdens 
moeilijke lassituaties.

MMA
 Excellente samensmelting, uitstekende laskwaliteit.
 Opstart vergemakkelijkt dankzij een krachtige hot start.
 Intensieve en continue werkzaamheden in Ø 3.2 mm 

mogelijk dankzij de hoge inschakelduur. 
 Ergonomisch en licht ontwerp, voor het comfort van 

de lasser.

Fabriek getest tegen overspanning tot 400V, 
geschikt voor generator gebruik dankzij 
Protec 400.

IMS 200P
MMA 10  200A
Ref: 011120
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58% 80V 10/25 12x21x27 / 5.1 7 kW
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