
De GYSMATIC 3/9-13G TRUE COLOR lashelm beschermt het gezicht en de ogen van lassers tegen UV-stra-
len, infra-rood straling en wegspattende deeltjes. De lashelm is volledig automatisch en schakelt, zodra 
de ontsteking plaatsvindt, binnen een fractie van een seconde over van lichte naar donkere tint. Geleverd 
met een comfortabele hoofdband, zodat u uw handen volledig vrij heeft tijdens uw laswerkzaamheden.

Beschermklasse UV/IR DIN 15

Optische klasse 1/1/1/2

Heldere tint 3

Donkere tint 9 >13

Schakeltijd 0,04 ms

Omschakeltijd van donkere tint 
naar heldere tint 

0,1 > 0,9 sec

Afmetingen gezichtsveld 100 x 60 mm

Énergie solaire + 2 batterijen (CR 2450*2)

Gewicht 580 g

Instellingen gevoeligheid, delay, tint, slijpen

Toepassingen 4

Normen MMA 5400 / TIG 5250 / MIG-MAG 5400

GYSMATIC XL 3/ 9   -13  G        TRUE COLOR
REF. 043909

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Classique TrueColor

  4 instellingen :
 - Tint 9 tot 13
 - Gevoeligheid en Delay
 - Module Slijpen (Grind)

  Optimaal zicht : XL scherm
  Hoge gevoeligheid dankzij de 4 sensoren
  Uitstekende klassificatie : optische klasse 1/1/1/2 

(EN379) voor een uitmuntende weergave
  Heldere tint 3 : uitstekende weergave bij heldere tint, 

voor het voorbereiden van uw laswerkzaamheden
  Snel omschakelen naar donkere tint : 0.04 ms
  TRUE COLOR Technologie : ultra-realistische en 

gedetailleerde kleurenweergave

Geleverd met een standaard 
hoofdband
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