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Toorts MIG/MAG 450A (ABIMIG)
LUCHT gekoeld

Toortsen
MIG

VERBRUIKSARTIKELEN

Deze MIG/MAG lastoortsen (luchtgekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen 
van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De bekleding en het nieuwe 
kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk groot comfort tijdens het 
lassen.

Robuuste toorts voor middelzware en zware lasklussen.
De coaxiale kabel blijft, ondanks de grotere diameter, flexibel en 
aangenaam in gebruik. De zwanenhals is draaibaar over 360°.
Een economische oplossing met 100% resultaat.
Compact. 

Geschikt voor het lassen van staal/inox :
Art. code 045392 (4m)	  

BESCHRIJVING

Contact tips : MondstukHouder contact tips & 
verspreidersToorts

Mantels

Ø 0.6/0.8 Ø 1.0 & 1.2 Ø 1.2 & 1.6 Ø 1.6 & 2.4

4 m 4 m 4 m 5 m 4 m

Staal 041837 041844 418424 038684
Oorspronkelijk uitrusting 040526

Teflon 044050 044067 044074 - -

Koolstof 039834 039827 039810 - -

EIGENSCHAPPEN

lassen

STAAL

Ø 0.8 041790

Ø 1.0 419803

Ø 1.2 419810

Ø 1.4 419827

Ø 1.6 419834

Ø 2.4 040533

Ø 19 045491045484

• Stroom max (Imax) : 450 A : CO2 en 400 A : Ar/CO2
In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%
• Inschakelduur : 450 A @ 60 %
• Aanbevolen draaddiameter : 1,0 tot 2,4 mm
• Lengte : 4 m


