
Ref. 060876

SUNCOLOR 5  
DRAAGBARE LED LAMP

Kleurtempera-
tuur in Kelvin50/60 Hz

(opladen) Lumen

SUNCOLOR 5 110 - 240 V 11,1 V /  
4400 mAh Li-Ion

2 h (2000 lm)
4 h (1000 lm)
8 h (500 lm)

3,5 h

2700 K
3500 K
4500 K
5000 K
6500 K

500 lm
1000 lm
2000 lm

IP65 -10°C < 40°C IK07 225 x 200 x 65 mm 1150 g

VERLICHTING

De SUNCOLOR 5, met een helderheid die identiek is aan die van het daglicht, is uw onmisbare hulp bij 
het bepalen van de juiste kleurnuances op carrosserie-onderdelen. De lamp is eveneens ideaal voor het 
detecteren van krassen en beschadigingen op de carrosserie.

De robuuste SUNCOLOR 5 is uitermate geschikt voor een gebruik in 
veeleisende omgevingen zoals carrosserie-werkplaatsen. De lamp is IK07 en 
IP65 geclassificeerd.

DE PERFECTE LAMP VOOR UW CARROSSERIE-WERKZAAMHEDEN...

EN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK IN DE WERKPLAATS... 

De SUNCOLOR 5 is bestand tegen temperatuurschommelingen tussen de 
-10 en 40°C. Dankzij het draadloze ontwerp is de SUNCOLOR 5 eenvoudig 
te gebruiken, en biedt de lamp meer flexibiliteit tijdens het uitvoeren van 
verschillende klussen in de werkplaats.
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Met de SUNCOLOR 5 lamp kunt u, met een eenvoudige druk op de daarvoor 
bestemde knop, kiezen tussen 5 verschillende kleuren.  3 verschillende 
licht-intensiteiten zijn tevens beschikbaar (500 / 1000 / 2000 lumens).

Dankzij z’n aluminium structuur is de SUNCOLOR 5 licht in gewicht en zeer 
eenvoudig te verplaatsen. De rubberen omlijsting zorgt ervoor dat de SUNCOLOR 
5 bestand is tegen de gevolgen van schokken en valpartijen. Dankzij z’n 180° 
draaiende voet kan de lamp op de grond worden geplaatst, en vervolgens zeer 
precies worden gericht op het te repareren carrosserie-onderdeel.

2700 K

3500 K

4500 K

5000 K

6500 K
5 Color Match

96 CRI

180°

  �2700 K 
3500 K 
4500 K 
5000 K 
6500 K    500 Lm / 1000 Lm / 2000 Lm

 20 / 40 / 60 / 80 / 100 %

Werkt ook op 
de netspanning 
dankzij de kabel 
van 5 m.


