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Lasrookafzuiger EVO 2.1 RE (230V)
+ AFZUIGARM 160/3Lasrookafzuiger

Art. code 061552

Toepassingen

Filtraties

Afvoer naar buiten

Arm 160/3

De EVO 2.1 lasrookafzuiger is speciaal ontworpen voor de 
volgende toepassingen :
• MMA lassen
• TIG lassen
• MIG/MAG lassen

Drie etappes :
1 - Metaalfilter (filterniveau : 1)
2 - Gegolfd/absoluut HEPA filter (filterniveau : 2)

• De tijdens het lassen gegenereerde gassen 
en rook worden naar buiten afgevoerd; zo 
wordt voorkomen dat ze in de werkruimte 
verspreid worden. 
• Zorg voor een luchtafvoer met een diameter 
van 150 mm voor het evacueren van de rook 
naar buiten

Inclusief
Filter 1.2
046498

Aan/Uit

Fan:
automatische of hand-
matige modus

Geleverd met :
- Mannelijke aansluiting 230V voor aansluiting trolley.
- Voedingskabel 3 x 1.5 mm², 3m lang.
- Aansluiting 230V voor het lasapparaat op de trolley.
- Kabelhaspel voor EVO 2.1

De lasrookafzuiger EVO 2.1 en de afzuigarm 160/3 zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen 
en zuiveren van droge lasrook die vrijkomt tijdens diverse lasprocedures. De lasrookafzuiger 
heeft een afneembare afzuigarm, die 360° kan draaien.

 Een robuust apparaat : De zelfdragende interne structuur is vervaardigd van geconsolideerde 
stalen buizen en van geanodiseerde aluminiumlegeringen 6061. Dit geeft deze lasrookafzuiger, 
ondanks een voortdurende blootstelling aan rookontwikkeling, een grotere weerstand en een langere 
levensduur.

 Licht in gewicht en handzaam : De buis is vervaardigd van aluminium, dus licht en eenvoudig te 
bewegen.

 Efficiency : Het vierkante profiel van de afzuiger zorgt voor een optimale afzuiging van de lasrook. 

 Verstelbaar : De zuigkracht kan ingesteld worden en de afzuigkap heeft een handvat waarmee de 
lasser de kap snel en moeiteloos kan positioneren. De arm kan 360° draaien.

 Veilig : Beschikt over een veiligheidsrooster (voor het tegenhouden van doekjes/papier).

Ruimte voor 
het plaatsen 
van een 230V 
lasapparaat
(180 kg max)

Afvoer van 
de rook naar 

buiten

Besturingspaneel

Vermogen Stroom Luchtstroom Depressie Geluidsemissie Arm
IP

50/60hz W A m3/h Pa dB(A) m kg

230V 1~ 16A 1 100 4,85 1 500 1 400 73 3 100 55

Ø 150 mm


