
25/09/2019 MADE in China

www.gys.fr

Adjusting air flowLCD screen

Lasapparaat kunststoflassen
BUMPER 

REPARATIE

Dit apparaat voor het lassen van kunststof is zeer eenvoudig in gebruik en perfect geschikt voor het 
repareren van kunststoffen onderdelen met hete lucht. Het grote temperatuurbereik (160-480°C) 
verhoogt de temperatuur van het te repareren onderdeel tot het smeltpunt, waarna reparaties 
eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd. De luchttoevoer kan worden bijgesteld, om een zo 
homogeen mogelijke fusie te verkrijgen.

- Bumpers
- Bumperroosters
- Koplamp onderdelen
- Carrosserie plaatwerk

-  Stalen carrosserie
 - Laag geluidsniveau
 - Licht in gewicht
 - Lengte van de slang van het hete   
   luchtpistool : 1m

REPARATIE

 PRAKTISCH & EENVOUDIG TE TRANSPORTEREN

ACCESSOIRES  (OPTIES)

Optioneel

Art. code 064072

Trolley SPOT 600

Art. code 053533

Vermogen 
(W)

Voedings 
spanning (V)

Frequentie 
(Hz)

Luchttoevoer 
(l/min) Luchtpomp Instelbare 

temperatuur (C°)
Gewicht 

(kg)
Afmetingen 

(mm)

320 220 - 240 50 24 Pompe à 
diaphragme 160 - 480° C 3,6 225 x 150 x 

135

-  Kunststoffen lasstaven 

PP/EPDM 440 mm ▲ 5 mm x10 063242

PP / EPDM 440 mm ▬ 10 mm x10 063259

ABS 440 mm ▲ 5 mm x10 063372

ABS 440 mm ▬ 10 mm x10 063266

-  Aandrukroller (058231)

-  Stiftslijper (063228)

- Stiftfrees bolvormig Ø5 mm (063235)

2 sproeiers 

(Ø 5 mm+ Ø 8 mm)


