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MASSIEF DRAAD
MIG

Draad gebruikt voor het lassen van legeringen op basis van koper : koper-silicium, koper-zink.... 
Ontworpen om staal met koper te verbinden, en als coating voor staal. Beschikt over een hoge 
weerstand tegen corrosie en bij hoge temperaturen. Frequent gebruikt voor gegalvaniseerd 
staal.

Verpakking

Type spoel Draad diameter (mm)

gewicht (kg)  Ø 0.6 Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2

5 S200 _ _ 086210 _ _

EEN PRODUCT UIT DE SERIE

ALUMINIUM LEGERINGEN

    Classificatie

AWS A5.7: ER CuSi3
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

    Toepassingen

• HSS staal,
• Automobiel industrie.

    De voordelen van het product

• Uitstekende las-kwaliteit
• Hoge weerstand tegen corrosie.
• Bestand tegen hoge temperaturen.

    Polariteit

DC +

    Chemische eigenschappen

Al % Si % Mn  % Sn % Zn % Pb % Fe % P %

< 0.02 2.80 - 4.00 0.50 - 1.50 < 0.20 < 0.40 < 0.02 < 0.50 < 0.05

    Mechanische eigenschappen

Rm A 5 d

330-370 Mpa 40 %

    Aanbevelingen

Beschermgas volgens de norm EN ISO 14175
100% Argon (l1) of 100% Helium (l2), melange Argon / Helium (I3)

CuSi3 (Excellium)


