IMS CUTTER 70 CT

PALNIK PLAZMOWY (20>70 A)
Nr kat. 037885

CUTTER 70 CT to palnik plazmowy 70 A umozliwiajacy przecinanie wielu materiatlow o grubosci do 35
mm. Uktad tuku bez zakidcen w.cz. zmniejsza zuzycie i zwieksza trwatos¢ elementéw eksploatacyjnych.
Urzadzenie jest przystosowane do pracy w trudnych warunkach, jest bardzo solidne mechanicznie i
posiada tatwy w obstudze panel sterowania. Urzadzenie jest fabrycznie okablowane do stosowania na

automatycznych stotach do ciecia.

Yaya

MAKSYMALNA WYDAJINOSC

= Wieksza predkosc ciecia z uzyciem gazu tlenowego.

® Przecina wszystkie rodzaje stali (miekka, nierdzewna, hartowana, HLE), aluminium,
miedz itd.

= Zoptymalizowane chtodzenie dzieki kanatowi wentylacyjnemu, ktéry pozwala
izolowac elementy elektroniczne od pytu.

m Szybka i tatwa wymiana materiatéw eksploatacyjnych, co maksymalizuje
produktywnosc¢.

= Cykl pracy 70 A przy poziomie 60% (40°C).

PALNIK O DUZEJ WYDAJNOSCI

® Wysokiej klasy palnik TECMO® (czotowy dostawca w Europie).

® Wysoka jakosc ciecia: palnik jest chtodzony powietrzem, co zapewnia znakomitg
stabilnos¢ tuku przy wszelkiego rodzaju pracach.

® Materiaty eksploatacyjne kompatybilne ze standardem Hypertherm®.

m Konstrukcja zapewniajgca wytrzymatos$¢ na wstrzasy i wysokg temperature.

m Szybkie podtgczanie/odtgczanie palnika, brak koniecznosci uzywania narzedzi do
celéw transportu lub konserwacji.

® Fatwy w uzyciu mechanizm spustowy zwieksza wygode.

EFEKTYWNOSC NA KAZDYM STANOWISKU

= Interfejs przyjazny dla uzytkownika:

- 3 tryby pracy: ciecie / siatka / blokada

- reczne ustawianie cisnienia powietrza (4,1 < 6,5 bar) z wykorzystaniem wskaznika
LED z przodu urzadzenia.

= Zapton bez zakldcen wysokiej czestotliwosci mogacych zaktdcal prace sprzetu
elektronicznego w poblizu.

W zestawie:

WYDAINOSC

Mozliwosci Grubosc¢

= Kompatybilnoéé z zestawem CNC do stosowania na automatycznych stotach do _Przecinanie 35 mm

ciecia Czyste ciecie 25 mm

TRWALA KONSTRUKCIA Naktuwanie 15 mm

= \WWzmacniana obudowa metalowa i antyposlizgowe gumowe poduszki. Capacité Predkos¢

= Stopien ochrony IP 23. usuwania

= Kompaktowa i przenosna konstrukcja. Usuwanie 4.8 ka/h
Ztobienia

AKCESORIA I MATERIALY EKSPLOATACYJNE (OPCJONALNE

Do stosowania na stole do ciecia:
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Skrzynka na materiaty

Palnik MT-70 reczny

Kit CNC Palnik AT-70 automatyczny. eksploatacyjne 70 A (50%)
039988 70 A (50%) Do MT-70 recznego 6 m - 037502 Wézek reczny Zestaw filtrow
6.m - 037526 20/70 A - 037540 12'm - 037519 039568 046580
12 m - 037533
l mm
— = mm (max) INTEGRATED EN
- e * TECHNOLOGY ARSYSTEM  giorqaocy <1 p @
Percage  Coupe propre , fﬁ?’gﬁﬁ;ﬁor
S0/60Hz A A Fe  A/CNi  Fe AN AD HESE min i _— BT
40V 16 |20s70 15 12 25 18 35 25 559 | 185 | 70A@60% Si);go 22 |IP23] 15kW

C€ - EN 60974-1
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