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Cable Gun50/60hz A A V

400V 16A 2800A 3800A 7,4 22,5x36
x23,5 25,5 OK OK

Repuxadora 400V para aço de uma potência de 3800A ideal para todos os tipos de trabalho de 
endireitamento e de remoção de amassados em aço. Produtivo graças a suas duas pistolas a iniciação
automáti ou manual e seu painel de comando intuitivo.

Somente dois parâmetros devem ser selecionados
• O nível de potência (entre 11 níveis)
• a ferramenta que será usada (entre 7 ferramentas)
=> Não é mais necessário parametrar o tempo nem a
intensidade.

Sistema de iniciação manual
O ponto de soldagem é gerado acionando o gatilho 
quando a ferramenta entra em contato com a peça a 
ser endireitada.

Sistema de iniciação automática
O ponto de soldagem é gerado automaticamente 
através de um simples contato entre a ferramenta e a 
peça a ser endireitada.

 Alicate de massa negativa 70 mm² (2m de cabo)

 2 Pistolas (2m de cabo 70 mm² disconectáveis) multi-função:
•  martelo de inércia com ponteiro para repuxo fino 3 pontas
•  soldagem de pinos, rebites e arruelas
•  retração carvão grafitado

 Cabo de alimentação: 8 m.

 Uma caixa de acessórios e consumíveis para os trabalhos de reparação.

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

UM PACK PRONTO PARA USO

OPÇÕES

SPOT PRO 400 V
MÁQUINA REPUXADORA DE AÇO
Ref: 021754

Manuspot
ref : 050679

Barra para 
remoção de
amassados
ref : 050693

Repuxadora
4 dentes
ref : 049758

Quick Spot air gun
ref : 052352

Spot Pro
ref : 034211

Spotter Box Pro
ref : 050075


