
MADE in FRANCE- EN 60974-2

As Unidade de refrigeração WCU 1KW A e B permitem o resfriamento das tochas TIG 
líquidas. Controlados e alimentados pelo gerador de soldadura TIG correspondente,  o 
funcionamento de unidades de refrigeração é determinada pela ação na tocha. Eles são 
ativados automaticamente quando a soldadura TIG é iniciada.

ACESSÓRIOS 
TIG

Ref. 039773 (WCU 1kW A)
Ref. 032217 (WCU 1kW B)

Suas válvulas de segurança não 
deixam escorrer o líquido durante a 
desconexão.

WCU 1kW A WCU 1kW B
Capacidade 3 l

Fusíveis 5 A

Pressão Max. 0.4  MPa
Capacidade de 
refrigeração 
1l/min (EN 60974-2)

1000 W

Dimensões 52 x 24 x 26 cm
Peso (reservatório vazio) 14 kg 15 kg

Compatibilidade TIG 220 AC/DC PROTIG 221 DC FV
TIG PRO 221 DC FV TIG 300 DC

Unidade de refrigeração WCU 1KW A / B

Medidor de enchimento

Conexão do gerador
graças a 2 feixes pré-instalados.

Fixações da estação na Unidade de Refrigeração graças 
aos seus 2 painéis laterais pré-perfurados.

Proteções:
- nível mínimo de água
- fluxo de água anormal

Tampa de enchimento na frente.


