Sl Tocha SR 17 BINZELS)

Leve e facil de usar, essas tochas oferecem manuseio ideal para soldadura tudo em
flexibilidade. O punho moldado com GRIP oferece 6tima aderéncia para uma solda perfeita.
Um verdadeiro best-seller, a tocha SR 17 é particularmente adequada para o trabalho diario.

CARACTERISTICAS

SR 17 BASIC SR 17 GRIP
Arrefecimento: Ar Arrefecimento: Ar -

. : GRIP CONFORT
Capacidade: Capacidade: g /

- corrente continua (CC): 440A

- corrente alternada (CA): 125A

Ciclo de trabalho: 60 %

Eletrodo de tungsténio: @ 0,5 - 2,4 mmi

- corrente continua (CC): 140A

- corrente alternada (CA): 100A

Ciclo de trabalho: 35 %

Eletrodo de tungsténio: @ 0,5 - 2,4 mm

v m l Todos os consumiveis essenciais para a sua tocha TIG SR17

—  [GRIP T em uma caixa:
P | Conector I(m) |Ref ameia ° - 2 bocais ceramico (N5 e N7)
210/25 am = Joaoos  \\ g o 2Portaspinca (916 + 02/ 2,4)
-:E@ DIN am |oaaaas |0a6030 s Y ¥ - 2 pingas porta eletrodo(@1,6 + @2,4)
@35/50 < sm l0aa3a0 loss0a7 X - 2 carrapetas (1 curta + 1 longa)
- 2 eletrodos de tungsténio WR2 AC / CC (21,6 + @2,4)

EURO - connector (MIG) 4m |— 046108

mDuplo
Botdo e Também disponivel para venda sem a tocha (ref 044678)
Bocal ceramico Porta pinga Anel isolante Pinga porta Carrapeta
standard eletrodo
— L L S
—_—
'
A A o A a
N4-06.5 |(x3) 038394 016 (x3) 044968 (x1) 045040 016 |(x3) 044982 Courte |(x1) 044944
-08. 045026
N5-080 |(3) 02.0/24 |(3) 044975 §20 |(3) 044999 longue |x1) 044951
N6-09.5 |(x3) 038400 024 |(x3) 045019
N7-611  |(x3) 045033
N8-0125 |(x3) 045286
N10-@16 |(x3) 045293
N12-019 |(x3) 045309
Bocal ceramico Porta pinga Anel isolante Anel isolante Pinga porta Carrapeta
(o) difusor standard eletrodo
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E N5-08.0 |(x3) 045071 016 (x2) 045057 (x1) 045095 (x1) 045040 016 |(3) 044982 Courte |(x1) 044944
(@] N7-011 (x3) 045088 020/24 | (x2) 045064 020 |(x3) 044999
=

Longue |(x1) 044951
024 |(x3) 045019

RECOMENDACOES

TIG160DC | TIG168 DC |TIG200DCFV|TIG220 DCFV| TIG300DC | TIG 207 AC/DCFV | T1G 208 AC/DC | TIG 220 AC/DC | TIG 250 AC/DC

SR17 conexao 10/25 + DIN _ v v _ _ _ _ _ _
SR17 conexao 35/50 + DIN v v v _ _ _ _ _ -
SR17 Conexao EURO Recomendado para geradores MIG / MAG com funcgo TIG, como a gama MULTIPEARL.
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