
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERRAMENTARIA DE CARROÇARIAS 

Valide os seus pontos de soldadura antes 
de qualquer reparação, para uma 
qualidade de soldadura irrepreensível. 
 
 
Este caso completo permite realizar um 
ensaio destrutivo numa amostra 
representativa de chapa metálica da peça do 
veículo a soldar. 
 

230 16 250 430 35 52 

 

 

 Mala de teste de soldadura 

PESO: 3,7kg 
L x l x H : 520x380x 140 

CARACTERÍSTICAS 

Detalhe de amostras de chapas metálicas: 
 
 Aço suave - ADX th. 0,65mm 
 Aço Macio - ADX 1.0mm de espessura 
 HSLA 360 Aço - HLE 0,8mm de espessura 
 HSLA 360 Aço - HLE espessura 1,5mm 
 Aço DP600 - THLE/UHLE espessura 1mm 

 Aço FB560 - THLE/UHLE espessura 2,5mm 
 

=> 25 amostras de cada 
 

O conjunto inclui: 
 a barra para puxar 
 plaquetas de teste 

(de diferentes materiais e espessuras) 

 

Aprovado pela Renault 

Réf : 77 11 381 779 

 

plaquetas de substituição 
Réf : 77 11 381 800 

FERRAMENTARIA DE CARROÇARIAS 

 Email : contact@gys.fr 
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