v POWERDUCTION AUTO

Lt e) Ref. 053946 - POWERDUCTION AUTO

Ref. 055575 - POWERDUCTION AUTO DENT PULLER

O POWERDUCTION AUTO, sistema de aquecimento por inducao, potente e instantaneo.
Ideal para carroceria, mecanica, manutencao para:

- descolar todos os adesivos, logos, varas, moldes.

retirar os vidros colados sem deformar a guarnicao (vidros traseiros, tetos solares...).
retirar os anti-gravilhas e juntas vedantes.

desengripar e desbloquear pecas mecanicas (roscas, parafusos, velas, injetor...).
reparacao de amassados leves na carrosseria sem necessidade de retocar a pintura.

Suas vantagens ‘ < .

Poténcia: 2400W.

Seguranca: Aquece imediatamente, sem chamas.
Economia: aquece somente as pegas metalicas com
precisdo, preservando ao mesmo tempo as pegas vizinhas

(sem necessidade de desmonta-las). P

Limpeza: Descola as pecas sem expandir a cola.
Flexible Voltage: Alimentacdo de 100V a 265V.

INDUTOR ADESIVO (réf. 053359)

Para descolar sem deterioragdo e em poucos minutos os frisos
laterais de portas, monogramas, logos assim como para descolar os
adesivos publicitarios e decorativos.

INDUTOR VIDRO com botao de controle (réf. 053373)
Para descolar as chapas soldadas, remover os anti-gravilhas B
(BLAXON) da parte inferior. Ele permite também de retirar os vidros -— MODO AUTO

colados (vidro traseiro, janelas, teto panoramico, etc.) A ma'quina se ativa somente se o metal é
ferroso (ndo funciona em Aluminio
INDUTOR DESENGRIPANTE (réf. 053366)

o g ot . ou Cobre). A maquina limita entao

ara aquecer e desblogquear todas as pegas mecanicas em poucos . PO

segundos, como parafusos/porcas bloqueados, flanges de escapamento, a_l'ltomatlcament_e a potenC|a_ de .
barras de direcdo, amortecedores, juntas universais, velas, injetor etc. aqueamento para evitar as deterlorac_;oes

devidas a um sobreaquecimento.

INDUTOR DE REMOGAO (ref. 054776)
Para reparagdo de amassados leves nas carrosserias, causados por granizo por
exemplo, sem necessidade de retocar a pintura. gﬁ Consumaveis (opgoes):

_qa - 10 Faixas de logotipo (051492)
WI - 10 protegdes de indutor parafuso + cola (053847)
; - 5 protegOes indutor vidro + cola (053854)
CALGCOS (réf. 051294) s

— Em complemento aos indutores, os calgos sdo indispensaveis para retirar
’ os logos, retirar a anti-gravilha (BLAXON) debaixo do carro etc.
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