METAL DE

ACO (SG2)

ACOS NAO LIGADOS

ADICAO TIG

INVEST IN THE FUTURE

Metal de adicdo A TIG estudado para a soldadura de acos nao ligados. E recomendado para a exe-
cucao de passagens de fundo quando é necessaria uma penetragao controlada e é adequado para

tanques e tubagens de aco.

m Classificacao

AWS 5.18 : ER70S-6
EN 636A / EN ISO 14341A : G/W3Sil
DIN 8559 : WSG2

m Aplicacoes

e Tubagem,
e Para passagens de penetragao.

m Os + produtos
¢ Montagem de boa qualidade de agos estruturais.

« Excelentes qualidades mecanicas, especialmente na soldadura TIG
em baixas espessuras.

m Caracteristicas Quimicas

C%

Si%

Mn %

0.08

0.85

145

m Caracteristicas Mecanicas

Embalagem
Re Rm AS5d KV 20°C KV 0°C
>40Mpa | 500-640Mpa | >22% 150 100J R | @ (mm) “’m(p”m)e"“’ \ — %
mm X
087224 | 016 330 60
. 087231 | 020 330 40
m Recomendacgoes
@ Eletrodo 16 2 2,4 Réf 0 (mm) comprimento —
(mm) (mm) ..
espessura (mm) 1,502 2,00 25 259 3,0
| 315
corrente de soldadura (A) 60» 95 90» 110 120 150 087019 016 1000
B ) 087217 | 020 1000 205
Proteccao de gas de acordo com a norma EN ISO 14175
0 3 087033 | 024 1000 142
100% de argonio (11)
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