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QUICK SPOT AIR GUN V2

SPOT ROTATE

Ref. 057340

QUICK SPOT AIR GUN V2 - идеальный инструмент для выправки стальных обшивочных 
деталей кузова безо всяких усилий. Он сопрягает эффективность и удобство 
использования благодаря легкому весу и компактным размерам. Его триггер 
постепенного действия позволяет лучше контролировать выправку поверхностей.

QUICK SPOT AIR GUN V2 подключается к любому 
споттеру с автоматическим детектированием 
присутствия металла, имеющий разъем DINSE 35/50 
(Texas 50).

Приварка к поверхности кузова происходит простым 
контактом остриём вытяжного стержня. Постепенное 
нажатие на триггер позволяет постепенно вытягивать 
поверхность. Четверть оборота стержня отсоединяет 
приваренное остриё безо всяких усилий.

Большая экономия времени выполнения 
работ по правке кузова благодаря высокой 
производительности QUICK SPOT AIR GUN V2.

Легкий (920 гр) и компактный (Д 165 x Ш 80 x В 200 
мм). Пользователи оценят его эргономику и удобство 
использования. 

QUICK SPOT AIR GUN укомплектован кабелями 
длиной 2,5 м.

Поставляется в чемодане, содержащим:

Пневматический разъем

Стальной электрод (x2)

Плоский гаечный ключ 8 мм

• Электрод автоматически 
совершает четверть оборота, чтобы 
отсоединиться от поверхности.

• Подошва снимается очень просто, 
чтобы заменить электрод.

050839  -  Вытяжные электроды (x5)

 Расходники (опция)

Производительность и эффективность

Особенности

Простота использования
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