
MADE in FRANCE- EN 60974-2

Kylenheterna WCU 1KW A & B ger kylning till vätskekylda TIG-brännare. Kylenheten styrs 
och drivs av motsvarande TIG-generator, och driften styrs av brännaren. De aktiveras 
automatiskt när TIG-svetsningen startar. 

TIG-TILLBEHÖR
Ref. 039773 (WCU 1kW A)
Ref. 032217 (WCU 1kW B)

Snabbkopplingar med backventil för 
att förhindra vätskeflöde när maskinen 
kopplas bort från kylaggregatet.

Kylenhet WCU 1KW A / B

Fyllningsmätare

Anslut TIG-generatorn 
till kylaggregatet med två 
förinstallerade anslutningskablar

Montera generatorn på kylaggregatet med 
hjälp av de förborrade hålen.

Skydd :
- Lägsta vattennivå
- Onormalt vattenflöde

Påfyllningsplugg på framsidan

WCU 1kW A WCU 1kW B
Kapacitet 3 l

Säkring 5 A

Max. tryck 0.4 MPa
Kylkapacitet
1l/min (EN 60974-2)

1000 W

Mått 52 x 24 x 26 cm
Vikt (tom tank) 14 kg 15 kg

Kompatibilitet TIG 220 AC/DC PROTIG 221 DC FV
TIG PRO 221 DC FV TIG 300 DC


