
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

TILLVAL

Kylaggregatet MULTICOOL 1300 är ett system för kylning av vattenkylda brännare som 
är anslutna till alla typer av svetsmaskiner (GYS eller andra märken). Denna enhet är 
autonom och har sin egen strömförsörjning. Brännarutlösarens funktion kan styras av 
vätskeflödesdetektering för att skydda brännaren från överhettning.

UNIVERSAL 
KYLAGGREGAT

1,3 KW
Ref. 036628

Snabbkopplingar med backventil för 
att förhindra vätskeflöde när maskinen 
kopplas bort från kylaggregatet.

MULTICOOL 1300

Transparent tank för enkel avläsning  
av vattennivån.

Avtappningsplugg

Säkring på frontpanelen

Anslutningsdon för flödesgivare

Kylvätska
10 L
ref. 052246

  Internationella snabbkopplingar.
  Integrerad flödessensor som skyddar brännaren mot fel i vattenkretsen (stickpropp etc).
  Enkel påfyllning och tömning av kylvätskan.
  Förstärkt metallhölje och halkfria gummikuddar.
  IP 23 S-klass för användning utomhus.


