IMS 160P

MMA 10 > 160A
Ref: 030091

B Mikroiglemci uyarili enversoér teknolojili kaynak
““"] makinesi.

Uriiniin ark dinamigi piyasada essiz ve devrim
niteligindedir.
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paslanmaz celik, dogru akimda dékme demir.

A
E Her tip elektrotla kullanilabilir: Rutil, bazik,

Dustk agirhdi (4,2 kg), oldukga azaltilmig hacmi ve
cok dusuk sarfiyati (AM sigortall 16A fig) sayesinde
cok kullanighdir..

MMA
v Cok yuksek ylkstz-calisma gerilimi sayesinde hizli X @
baslama. 1.644.0

v Sabit kaynak giicii.
v Dogru akim sayesinde ¢ok diizgiin eritme.

v Besleme akimi dalgalanmalarindan veya ark
boyundan etkilenmez.
v Cok iyi penetrasyon ve mikemmel ark stabilitesi. INCLUDED

Cantada teslimat :
e oprak kablosu (1.6m / g16mm?2)
e Elektrot tasiyici (2m / g16mm?2)

SICAK BASLATMA : Baglatmada daha fazla gug.
S-ni=erl  JENERATOR GRUPLARI UZERINDE VE

YAPISMAYI ENGELLEME : Elektrot yapismasini 400 BESLEME GERILIiMi DEéiSMELERiNE
engeller. (+/-%15) KARSI CALISIRKEN
KORUMALI

ARK GUCU : Zor kaynaklama durumunda anlik akim
artigi.
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Protected & compatible
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(I2 max) (+/- 15%)
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