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HÆFTEMASKIN TIL STØTfangerreparation - 230V



Dette produkt er et varmehæftereparationssystem til bilkofangere.

SIKKERHEDSANBEFALINGER
1.1. Brug kun dette produkt til reparation af kofangere og ikke til andre formål.

1.2. Sørg for, at alle sundheds- og sikkerhedsprocedurer er på plads, før du starter et job med dette produkt. Brug ikke 
dette produkt i nærheden af brændbare stoffer.

1.3. Bær handsker og øjenbeskyttelsesbriller, især når du skærer benene af hæfteklammerne med en skæretang.

1.4. Må ikke bruges med våde hænder eller våde handsker.

1.5. Når hæfteklammerne opvarmes, kan deres temperatur stige op til 200°C. Rør dem ikke uden ordentlig beskyttelse 
på hænderne (risiko for alvorlige forbrændinger).

1.6. Efterlad ikke produktet uden opsyn, eller tag i dette tilfælde stikket ud af stikkontakten.

1.7. Før du lægger produktet tilbage i plastikboksen, skal du sikre dig, at hæfteklammerholderen er helt afkølet.

1.8 Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kva-
lificerede personer for at undgå en fare.

1.9. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
mangel på erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået at vide, hvordan de skal bruge enheden sikkert 
og er opmærksomme på den potentielle risici. Børn må ikke bruge enheden som legetøj.

BRUGSANVISNING 
2.1. Sæt produktet i en standard 230V strømforsyning.

2.2. Drej ON/OFF til ON-positionen. 

2.3. Indstil temperaturkontrolknappen til den passende position afhængigt af det job, der skal udføres:

Lav (Lav) til tynd plast.
Medium (midt) til tykkere plast (tykkelse 5 mm).
Høj (Høj) for endnu tykkere og hårdere plast.

2.4. Sørg for, at hæfteholderkontakten ikke er aktiveret.

2.5. Vælg den hæfteklammer, der er tilpasset opgaven, og sæt den i hæfteholderen.

2.6. Forbered plastikken, der skal repareres, ved at støde sammen.

2.7. Tryk på kontakten til hæfteklammer i mindst 10 sekunder, indtil hæfteklammeren bliver varm.

2.8. Indsæt langsomt den varme hæfteklammer i plastikken, der skal repareres.

2.9. Når hæfteklammen er sat godt ind i plastikken, drej den lidt for at opnå optimal fastholdelse af plastikken.

2.10. Slip kontakten på hæfteklammerholderen, og hold hæfteklammeren på plads, indtil den køler ned i plastikken.

2.11. Træk langsomt hæfteklammerne tilbage, og lad hovedet af hæfteklammer blive inde i plastikken.

2.12. Brug en skæretang til at skære benene af de hæfteklammer, der kommer af plastikken.

2.13. Hvis en del af benene stadig falder af plastikken, skal du bruge en slibemaskine eller slibemaskine for at få en 
glat overflade.

2.14. Hvis et større område skal repareres, gentag ovenstående handlinger ved at placere en hæfteklammer hver 1. til 
3. cm.
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IDENTIFIKATION AF HÆFTEKLAMMERNE 
Produktet leveres med et startsæt med 20 hæfteklammer af hver af følgende typer:

LEVERES MED

x 20
Ø 0,6

x 20
0,8 mm

x 20
0,8 mm

x 20
Ø 0,6

x 20
0,8 mm

ÆSKE / GENOPFYLDNING AF HÆFTEKLAMMER

En æske / genopfyldning af hæfteklammer er tilgængelig under referencen 052413, og indehol-
der 50 hæfteklammer af hver type.

Ref. 052413 
50 x V   50 x U   50 x N   50 x B   50 x M
Ø 0,7 mm

Indvendige smalvinklede afbrydelige hæfteklammer (V)
Ref. 047990
x 100
Ø 0,7 mm

Revnejustering af hæfteklammer (U)
Ref. 047983
x 100
Ø 0,7 mm

Vigtige revnebrudshæfteklammer (N)
Ref. 047976
x 100
Ø 0,7 mm

Indvendig vinkel afbrækningshæfteklammer (W)
Ref. 047969
x 100
Ø 0,7 mm

Udvendige vinkel brudklammer (M)
Ref. 047952
x 100
Ø 0,7 mm
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IKONER

Advarsel ! Læs brugermanualen. 

Brug handsker, der garanterer elektrisk og termisk isolering.

Brug støjhjelm, hvis slibningen når et støjniveau over den tilladte grænse (det samme gælder for alle i arbejdsområdet).

Obligatoriske sikkerhedsbriller.

Udstyr i overensstemmelse med britiske krav. Den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på vores hjemmeside (se hjemmesi-
den).

CMIM: Marokkansk certificering

Enheden er i overensstemmelse med europæiske direktiver. Overensstemmelsescertifikatet er tilgængeligt på vores hjemmeside (www.
gys-welding.com)

Dette produkt skal genbruges på passende vis.

GYS SAS
1, rue de la croix des landes

53941 SAINT BERTHEVIN – FRANKRIG 


