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OMSCHRIJVING

Hartelijk dank u voor uw keuze! Leest u, voor een optimaal gebruik van het apparaat, aandachtig het hier opvolgende 
door :
De rookafzuiger EVO 2.1 is de ideale oplossing voor het afzuigen en filteren van lasrook. De tijdens het lassen gegenereerde 
gassen en rookontwikkeling worden efficiënt opgezogen; zo wordt voorkomen dat ze in de werkruimte terecht komen. 
Alle rook en gassen worden uit de lucht gefilterd en de lucht wordt gerecycled. Deze apparatuur is speciaal ontworpen 
voor het opzuigen en zuiveren van de droge lasrook die geproduceerd wordt tijdens het uitvoeren van verschillende 
lasprocedures, zoals puntlassen of het niet continu lassen met draad of met elektrode. Deze droge lasrook zorgt voor de 
ontwikkeling van een kleine concentratie van vervuilende substanties, die gassen of las-residuen bevatten.
De rookafzuiger zuivert ook de omliggende zone en creëert een vernieuwing van de lucht in de werkzone, zodat de 
aanwezige vervuiling zal verminderen.
Om conform de regels te blijven, de optimale kwaliteit van het filteren te waarborgen en tevens de veiligheid van de 
lasser te garanderen is het uitermate belangrijk om de filters volgens de specifieke aanwijzingen te onderhouden en 
indien nodig te vervangen (zie pagina 5 vervangen van filters).

ELEKTRISCHE VOEDING

De rookafzuiger EVO 2.1 wordt geleverd met een 16 A aansluiting en een kabel van 3 m (3 x 1.5 mm²). Deze moet 
worden aangesloten op een GEAARDE 230V enkelfase elektrische stroomvoorziening.

De effectieve stroomafname (l1eff) bij optimaal gebruik staat aangegeven op het apparaat.
Controleer of de stroomvoorziening en de bijbehorende beveiligingen (netzekering en/of hoofdschakelaar) geschikt 
zijn voor de stroom die nodig is voor het gebruik van dit apparaat. In sommige landen kan het nodig zijn om de 
elektrische aansluiting aan te passen om het toestel optimaal te kunnen gebruiken. De gebruiker van dit apparaat 
moet zich ervan verzekeren dat de elektrische aansluitingen altijd goed toegankelijk zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (FIG.I)

1- Afzuigarm
2- Beschermplaat afzuigarm
3- Elektrisch bedieningspaneel

4- Aluminium handgreep
5- Klep voor het vervangen van de filters
6- Mobiele onderstel

OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT
De rookafzuiger EVO 2.1 is uitgerust met een afzuigsysteem met een zeer hoog rendement, en met een geluiddempend 
depressie-compartiment dat de aanvoer van gezuiverde lucht voor de uitstoot door de roosters vertraagt.

Het onderstel van de rookafzuiger beschikt over een stopcontact waarop een lasapparaat kan worden aangesloten. De 
rookafzuiger kan worden gesynchroniseerd met het gebruik van een lasapparaat. Het apparaat heeft een «vertraagde 
werking» functie en kan zo optimaal combineren met een lasapparaat.

Dit ergonomisch ontworpen apparaat kan eenvoudig verplaatst worden, zodat u het in verschillende ruimtes kunt 
gebruiken. Het beschikt tevens over een flexibele arm met een actieradius van 3 meter. 
De rookafzuiger EVO 2.1 beschikt over een elektrisch bedieningspaneel met een IP 65 beveiliging met :
- Aan-Uit schakelaar ;
- Keuze automatische of handmatige besturing ;
- Aan / uit signalering van het apparaat (groen lampje) ;

Het filtergedeelte bestaat uit de volgende onderdelen :

FILTER-NIVEAU EVO 2.1
1 METALEN VOOR-FILTER
2 ABSOLUUTFILTER
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De zelfdragende interne structuur is gemaakt van geconsolideerde stalen buizen en van geanodiseerde 
aluminiumlegeringen 6061. Dit geeft deze lasrookafzuiger, ondanks een voortdurende blootstelling 
aan rookontwikkeling, een grotere weerstand en een langere levensduur.
De rigide pijp is van aluminium, dus licht en eenvoudig te bewegen.
De vierkante afzuigkap zorgt voor een optimale zuigkracht en beschikt over een veiligheidsrooster 
en een handvat. U kunt handmatig de zuigkracht bijstellen.

AFVOER NAAR BUITEN
De tijdens het lassen gegenereerde gassen en rook worden naar buiten afgevoerd; zo wordt voorkomen dat ze in de 
werkruimte verspreid worden. 
Zorg voor een luchtafvoer met een diameter van 150 mm; om de rook naar buiten te kunnen evacueren.

OMSCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het apparaat is voorzien van een elektrisch paneel, dat kan worden gebruikt als een bedieningspaneel of als bescherming 
van de elektrische motor.
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorkant van het apparaat, naast het handvat. Het bedieningspaneel is 
bedekt met een geschilderd plaatwerk en een zelfklevende band die hieronder staat afgebeeld.
In deze positie kunt u het apparaat aanzetten en stopzetten, en tevens alle andere functies van het apparaat controleren 
met behulp van de lampjes op het paneel.

Het handvat dient tevens als beveiliging voor het paneel, daar deze het 
paneel beschermt tegen onbedoelde bewegingen die het apparaat zouden 
kunnen blokkeren.
Het etiket op het paneel kan een hulp zijn bij het gebruik van het apparaat 
en helpt u tevens de werking ervan te controleren.

GEBRUIK VAN DE AFZUIGARM
Het apparaat wordt geleverd met een aparte afzuigarm, die u met de meegeleverde schroeven kunt monteren. U dient 
hiertoe de plaat van de afzuigarm op de geperforeerde plaat van het apparaat te bevestigen.
De afzuigarm kan over 360° draaien, en dus op grote oppervlaktes worden gebruikt.
Het openen of sluiten van de arm mag alleen in frontale positie ten opzichte van het apparaat worden uitgevoerd. Dit 
betekent dat de uitvoerende persoon zich tegenover het bedieningspaneel moet bevinden.

Het gebruik van de afzuigarm buiten de aanbevolen actieradius kan het omvallen van het apparaat veroorzaken. Door 
het uitvoeren van werkzaamheden aan de langste kant van het apparaat kunnen krachten zich zo ontwikkelen dat het 
zwaartepunt van het apparaat wordt gewijzigd en er een hefboomeffect teweeg wordt gebracht. Dit kan leiden tot het 
omvallen van het apparaat.

Max 30°

Max 30°
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VERVANGEN VAN DE FILTERS
Het moment van het vervangen van de filters kan variëren, en is afhankelijk van de frequentie, 
de gebruiksduur, en het type werkzaamheden dat u uitvoert.

De vervuiling van de filters hangt af van : 
• het soort materiaal dat u last (alle materialen en legeringen produceren een ander type 
rookontwikkeling / micro-deeltjes)
• de uitgevoerde lasprocedure (iedere lasmethode voor het uitvoeren van MIG, TIG, elektrode 
lassen heeft andere gevolgen voor de levensduur van het filter).
• de elementen die in contact komen met het lassen (bijvoorbeeld olie, vet, verf enz. maken de 
rookontwikkeling «agressiever»).

Voor het vervangen van de filters is een geautoriseerde driehoek-sleutel (FIG II) nodig. Deze 
wordt geleverd met het apparaat, en helpt u bij het openen van het klepje van de filters.
De opening geeft direct toegang tot de filterende onderdelen. U kunt de filters verwijderen door 
ze één voor één naar buiten te trekken.

Let op : het is mogelijk dat de filterende onderdelen moeilijk te verwijderen zijn vanwege de afdichtingen die aangebracht 
zijn rondom de filters. Deze afdichtingen (die onder druk zijn aangebracht) zorgen ervoor dat de filters hermetisch 
afgesloten zijn van de filterende onderdelen,,ze garanderen het filteren van alle afgezogen deeltjes. 
Bij het verwijderen van de filters moet u beginnen met het laagste filter, dat een rand heeft waarop druk kan worden 
uitgeoefend om het filter te verwijderen. Het verwijderen van de volgende filters zal makkelijker gaan, daar deze niet 
onder druk staan.

DE GEGEVENS VAN DE FILTERS

 Eerste stap van het filteren : Filterende metalen cel (Reiniging 1 keer per week)

Afmetingen mm 485-485
Filterend materiaal Aluminiumvezel
Regeneratief Ja (wasbaar)
Gedrag bij vlammen Niet ontvlambaar

 Tweede stap van het filteren : Filterende gegolfde cel (Reiniging 1 keer per twee weken)

Afmetingen mm 490x592
Filterend materiaal HEPA polyestervezel
Regeneratief ja (schudden)
Gedrag bij vlammen DIN 53438 F1

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

AFWIJKING OORZAAK OPLOSSING

PROBLEEM BIJ HET STARTEN
Lage voedingsspanning Lees het typeplaatje en controleer de 

voedingsspanning.

Geen elektrische voeding Controleer de aansluiting van stekker 
en/of stopcontact

APPARAAT START NIET OP
Geen elektrische voeding Controleer de aansluiting van stekker 

en/of stopcontact
Motor uitgeput Vervang de afzuigventilator

Klep voor het vervangen van de
filters

FIG II

A

B
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HET APPARAAT VERBRUIKT MEER 
STROOM DAN OP HET PLAATJE/IN 
DE HANDLEIDING STAAT AANGEGE-
VEN

De motor draait op een mindere 
snelheid

Controleer de netspanning.
Kijk de motor na.

EXCESSIEVE TRILLINGEN

Draaiende onderdelen zijn niet in 
balans

Controleer de draaiende onderdelen

Anti-tril systeem defect
Controleer de bevestigingen van de 
anti-vibratie-systemen en kijk of ze 
correct functioneren

VERMINDERDE ZUIGKRACHT

Verstopte filter(s)
Controleer de staat van de filters 
en het signaal van het elektrische 
controlepaneel. Vervang indien nodig 
de filters.

Een luchtlek Controleer de coating. Indien moge-
lijk : repareren met siliconenkit. 

Turbine niet uitgebalanceerd
Controleer de staat van de turbine, 
en bekijk ook of er geen vuil op de 
bladen zichtbaar is. Verwijder de ven-
tilator en reinig grondig de turbine. 

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT
    
 Geprogrammeerde onderhoudstabel

SOORT CONTROLE 
OF

ONDERHOUD

METHODES FREQUENTIE DATUM CONTROLE EN NAAM VAN DE ‘VERANTWOORDELIJKE WER-
KNEMER’

VOOR DIT ONDERHOUD

1 2 3 4 5

1
ALGEMENE CONTROLE 
VAN DE STAAT VAN DE 
ROOKAFZUIGER

VISUELE 
CONTROLE

DAGELIJKSE 
CONTROLE

2 REINIGING - HANDMATIG Zie opmerking A

3 CONTROLE VAN DE 
STAAT VAN DE VOEGEN

VISUELE 
CONTROLE

150 UUR

4
CONTROLE EN 
AANDRAAIEN VAN DE 
BOUTEN

HANDMATIG 150 UUR 

5
CONTROLE OM TE ZIEN 
OF DE FILTERS NOG 
SCHOON ZIJN

VISUELE OF 
HANDMATIGE 
CONTROLE

600 UUR Zie 
opmerking B

6 CONTROLE VAN DE 
ROOKAFZUIGER

HANDMATIG zie opmerking C

7 VERVANGEN VAN DE 
WIELEN

HANDMATIG 40000 UUR zie 
opmerking D

LET OP A 
De reinigingsfrequentie hangt sterk af van de kwaliteit van de opgezogen lucht, van het type lasprocedure en van de 
stof-concentratie en de werkomgeving van het apparaat. De eindgebruiker zal dus zelfs de reinigingsfrequentie moeten 
bepalen, en wel zo dat het apparaat altijd perfect schoon zal zijn, en er op de niet-bewegende onderdelen niet meer 
dan 5 mm stof aanwezig is.

LET OP B
Controleer regelmatig of alle doorgangen vrij zijn, er altijd een optimale afzuig-kwaliteit is en het apparaat optimaal 
functioneert. Het beste is om een reinigingsfrequentie aan te geven, zoals reeds gezegd in het gedeelte over filters, en 
om ten minste één keer per jaar alle filters te vervangen, zelfs als deze niet gebruikt worden (de filters verslijten ook 
als ze niet gebruikt worden).
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LET OP C
De onderhoudsbeurten van het apparaat moeten regelmatig uitgevoerd worden, zodat de staat van de motor ge-
controleerd kan worden. Controleer tevens het gehele apparaat, er kunnen altijd verborgen gebreken aanwezig zijn.

LET OP D
Dit is de vooraf berekende levensduur van de anti-tril voegen, wat betekent dat het mogelijk zou kunnen zijn dat, we-
gens externe redenen zoals bijvoorbeeld trillingen die hoger zijn dan de norm, deze eerder vervangen moeten worden.
Aan het einde van de levensduur, zelfs als ze ogenschijnlijk niet versleten zijn en er geen problemen zijn, wordt aanbe-
volen om in ieder geval de wielen te vervangen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN EENHEID EVO 2.1 230V
Afzuigarm N° 1
Voedingsspanning V 230
Voedingsfrequentie Hz 50
Duur van het gebruik min 120 max
Geïnstalleerd vermogen kW 1.1
Stroom-absorptie A 4.85
Maximum debiet rookafzuiger m3/h 2500
Depressie rookafzuiger Pa 1400
Beveiliging IP 55
Isolatie klasse ISO F
Debiet van het apparaat m3/h 1500
Depressie van het apparaat Pa 630

Efficiency filtratie Sec. EN 779
% G2 25%
%
% H13 99,95%

Actieve koolstof Kg 6
Geluidsdruk niveau dB(A)  73

FILTERS

ART. CODE OMSCHRIJVING AFBEELDING

046498

ZAKKENFILTER
voor-geïmpregneerd met actief koolstof HEPA H13

F18
485x485x140

H13
99,95%

1≥P>0,3 μm

FILTER MET ALUMINIUM ROOSTER
F15
ARA

485x485x22
G2

25 % 10≥P μm
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GARANTIE
De garantie dekt alle gebreken of fabricage-fouten gedurende 2 jaar, vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeids-
loon).
De garantie dekt niet :
• Alle andere schade als gevolg van vervoer.
• De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).
• Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).
• Gebreken ten gevolge van invloeden van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).
In geval van defecten kunt u het apparaat terugsturen naar de distributeur, vergezeld van :
- een gedateerd aankoopbewijs (factuur, kassabon....)
- een beschrijving van de storing.
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- Apparaat in overeenstemming met de Europese richtlijnen. De E.U. verklaring van overeenstemming kunt u down-
loaden op onze website (adres vermeld op de omslag).

- Materiaal in overeenstemming met de Britse richtlijnen. De Britse verklaring van overeenstemming kunt u downloa-
den van onze website (zie omslag).

- Materiaal in overeenstemming met de Marokkaanse normen. De verklaring van overeenstemming Cم (CMIM) is 
beschikbaar op onze internet site (zie de omslag).

- Afzonderlijke inzameling vereist volgens de Europese richtlijn 2012/19/UE. Gooi het apparaat niet weg met het 
huishoudelijk afval ! 

- Product recyclebaar, niet bij het huishoudelijk afval gooien.
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