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Instrukcja obstugi Instrukcja obstugi Tumaczenie instrukeii oryginainei WYMIANA KONCENTRATOROW

Tlumaczenie instrukcji oryginalnej WYMIANA KONCENTRATOROW

7. Ab kac opt | iki klejenia, miedz i by¢ wol d Ikich sladow.
Jesli induktor ma w nazwie koncentrator, to koncentrator jest do wymiany bez specjalnych narzedzi. 2 e O B e s T S O, O WazelkIch Sladow.

Koncentratory
B1 B2 B3 B4

Ochrona koncentratoréow
B1 B2 B3 B4

Przed ponownym montazem koncentratora nalezy go zamontowac w ostonie PTFE.

| Induktory |

8. Natdz klej, uzywajac zestawu do klejenia (075948).
C20/B1 C180/B1 C180/B2 - dodatkowa tubka kleju (054851)

\ ) \' \ 9. Ustawi¢ zespdt na wezesniej przygotowanym induktorze (czyszczenie).
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' 10. Wymienic¢ srube na ptycie sprezynowej, jesli jest obecna (B1 & B4) lub ponownie zatozy¢ zabezpieczenie na koncen-
11. Wytrzyj nadmiar kleju.

tratorze (B2 & B3).
W przypadku innych modeli nalezy wymieni¢ kompletny induktor lub skontaktowac¢ sie z serwisem posprzedazowym. - —
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WYMIENIC KONCENTRATOR
1. Odkre¢ Srube ptyty sprezynowej, jesli jest obecna (B1 & B4).
2. Zdjg¢ lub zsungc¢ ostone PTFE (biatg, B2 & B3)

3. Usung¢ zuzyty koncentrator.
4. Usunh slady kleju i oczys¢ elementy miedziane.

12. Induktor z koncentratorem nalezy trzymac w pozycji poziome;j.

Przed przystapieniem do pracy nalezy odczeka¢ co najmniej 4 godziny. Ustawienie mozna przyspieszy¢ przez
ogrzewanie (max 60°C).

5. Uzywac skrobaka lub podgrza¢ za pomocg Sciggacza termicznego

i o+
gl (066311) i wyszorowac szczotkg druciang (044241).

ﬁ Nie nalezy montowac induktora w temperaturze powyzej 100°C, gdyz moze to
spowodowacé uszkodzenie uszczelek.

6. Wykonczy¢ za pomocg scotch brite lub papieru $ciernego.
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