
   RMS U0  
IP

50/60 Hz A A V  
8 m

cm kg

480 V 20 A (D) 14 500 A 7.0 V 2.5 + 2.5 + 2.5 1.5 + 3 4xAWG12 (SOOW) 71 x 90 x 200 100 IP 20

SPOT 14500 TRAFO G
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PUNKTSVEJSNING MASKINE

SPOT 14500 TRAFO G er fremtidens punktsvejser og resultatet af vores mangeårige erfaring som markedsleder 
på dette område. SPOT 14500 TRAFO G er fuldautomatisk og tilbyder optimal ergonomisk komfort og maksimal 
produktivitet i karosseriværksteder: en let klemme med pneumatisk efterløb, arme, der kan skiftes meget 
hurtigt og uden yderligere justeringer, og en motoriseret støttearm, der giver svejseren masser af arbejdsrum. 
Dette er den mest komplette punktsvejser til den krævende karrosserireparatør.

INTELLIGENT SVEJSNING
 AUTO-modul : apparatet registrerer automatisk ståltypen, 

pladetykkelsen og tilstedeværelsen af lim og isoleringsmateriale mellem 
HSS/VHSS, UHSS og BORON-stål.
  Sporbarhed : lagring af svejsepunkter på et SD-kort.
  Visning af gemte rapporter på pc.

HIGH PERFORMANCE

 Svejse strøm : 14 500 A. 
 Klemningskraft : 550 daN under 8 bar. 
 Væskekølet kølesystem for hele transformeren, ensretteren, 

elektroderne og hætterne. 
 Optimal produktivitet takket være det nye cylinderdesign af 

G-klemmen og ultrahurtig styring af svejseprocessen. 
 Intuitiv betjening takket være den 5,7’’ LCD-skærm. 
 Automatisk justering af trykket mellem elektroderne. 
 Tæller, der advarer dig, når elektrodehætterne skal udskiftes.

ROBUST OG MOBIL
 Robust vogn, meget praktisk med et 30 liters reservoir.
 Breder på forhjulene for at opnå endnu større stabilitet.
 Integreret støtte 6 arme.

Låsbar
gyroskop

Dobbeltvirkende håndtag
- Ændring af armen
- Mekanisk overstyring

Automatisk
forbindelse
kølesystem

Operation
på afstand

Langt kabel
på 6 m

Inklusive arm 
G1

Standard leveret med :
Arm G1, motoriseret 
støttearm med balancer
(se næste side)

Elektrode kan 
automatisk 
trækkes tilbage inden 
for 2 sekunder 
tilbagetrukket

Lys klemme
11,3 kg

Helt ny tang med integreret transformer 
GENIUS

JUSTERBAR STØTTEARM
 Rækkevidde 120 cm fra generatoren.
 Motoriseret støttearm til justering af arbejdshøjden.
 Balancer efterlader arbejdsplads fri. 
 Gummibeskyttelse for enden af de bevægelige dele.

 Letvægt, 11,3 kg med G1-arm. 
 80 mm automatisk overstyring (20 mm i hvilestilling) 
 Den manuelle overåbning af armen giver dig adgang til svært tilgængelige områder (200 mm). 
 Beslag og armfod af messing for optimal elektrisk kontakt (let at vedligeholde). 

elektrisk kontakt (nem at vedligeholde). 
 Armene kan udskiftes hurtigt, nemt og uden værktøj. 
 Automatisk tilslutning af væskekølet kølesystem. 
 Fjernbetjening på klemmen (overåbning, svejsning, bekræftelse af indstillinger). 
 Låsbart gyroskop med kuglelejer, integreret i tangen. 
 Høj arbejdscyklus (18 punkter/minut). 
 Arm G 9 (ekstraudstyr), der passer til automodul. 
 Enkeltpunktspistol (valgfrit).
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SPOT 14500 TRAFO G
FORBRUGSTILBEHØR

EN EXKLUSIV, LANG, ERGONOMISK OG JUSTERBAR STØTTEARM

ISOLEREDE ARME (VALGFRIT)

140

115

Denne nye støttearm er let 
justerbar og motoriseret.
Arbejdshøjden kan nemt 
justeres til alle arbejdsforhold.

 Meget stort arbejdsområde
 Afstand 120 cm fra generatoren
 Drejbar op til 30
 Kan foldes sammen for at spare 

plads

   PATENTERET

UNIKT SYSTEM

G>X
240 mm

240 mm

G1/G3-SA (Small Access)
067653

G8-SA (Small Access)
067677

134

362

63

63

051614

G1 - 8 bar/550 daN
022768

G3 - 8 bar/550 daN
022782

G5 - 8 bar/550 daN
022805

G9 + X1 - 550 daN - 022881

G8 - 8 bar/550 daN
022836

G2 - 8 bar/300 daN
022775

G6 - 8 bar/550 daN
022812

G7 - 4 bar/150 daN
022829

100
120

180
100

44
050617

(x1)

600

250

177

430

450

324

100
180

96

205

180

96

X1 - 550 daN 
050501

X2 - 300 daN 
050518

X6 - 300 daN 
050587

(for de fattige
> 02/2021)

G4-SA (Small Access)
064478 15663

G4 - 8 bar/550 daN
022799

(for de fattige < 10/2019)

500

250

118

G10 - 8 bar/400 daN
067165

600

177

250

G5-G10-SA (Small Access)
067660 21563

 : 6.25 kg

 : 5 kg
Belyst  

Afstand 120 cm fra 
generatoren

Sammenklappelig Drejelig
Max.
justerbar.
2.53 m
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