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TIG PRO 201 AC/DC
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GENERATOR TIG - 10  200 A

• Svejse strøm : fra 10 til 160 A (MMA)

• MMA Standard : Accepterer basiske, rutile elektroder op til Ø 4 mm.

• MMA Pulse : Hjælper til svejsning i lodret oprejst stilling (dyser/rørledning).

HØJTEKNOLOGISK STRØMFORSYNING

6 TIG AC/DC-processer

2 former for svejsning med belagt elektrode

Designet med henblik på brugerkomfort

Forsamler jernholdige metaldele ved hæftning.

• TIG DC - Standard : Sikrer en kvalitetssvejsning på alle jernholdige materialer som stål, rustfrit stål, rustfrit 
stål, men også kobber og dets legeringer, titanium...

• TIG  AC - Easy : Gør brugen af svejsemaskinen nemmere takket være foruddefinerede indstillinger. 
Brugeren vælger kun diameteren på sin wolframelektrode på grænsefladen.

• TIG  AC - Standard : Udviklet til svejsning af aluminium og dets legeringer (Al, AlSi, AlMg, 
AlMn...). Vekselstrøm giver rensning af aluminiumet for at opnå en perfekt svejsning.

• TIG  AC - SPOT : Forsamler aluminiumsdelene ved at hæfte dem.

• TIG DC-puls : Styrer smeltetemperaturen, begrænser deformationen og muliggør dermed samlingen 
af tynde plader fra 0,3 mm.

• TIG DC SPOT :

• 2 typer opstart : HF (uden kontakt) eller LIFT (med kontakt) til elektrofølsomme miljøer.

• 3 udløsertilstande :  
- 2 gange: opretholder trykket på aftrækkeren under hele svejsningen. 
 - 4 gange: for at starte svejsningen skal du kun trykke på aftrækkeren én gang  
 og tryk derefter på aftrækkeren igen for at stoppe svejsningen. 
 - 4T «LOG»: operatøren vælger til enhver tid mellem 2 svejse strømme ved en kort impuls på aftrækkeren 
(varm og kold strøm).

• Assistance til MMA-svejsning :
 - Antisticking : reducerer risikoen for, at elektroden klæber fast, hvis den kommer i kontakt med emnet 
 - Varmstart: Hjælper med lysbuetænding og kan justeres efter metaltypen 
 - Arc Force Adjustable: regulerer afvigelserne i buelængden

• VRD (voltage reduction device) : svejsestrømmen leveres kun, når elektroden er i kontakt med 
arbejdsemnet (ikke oprindeligt aktiveret).

Robust design til alle miljøer
- Forstærket chassis og stødabsorberende beskyttelse 
- Kompakt og letvægtsdesign 
- Strøm-/spændingsvisning efter svejsning (DMOS/QMOS) 
- Lagring af op til 50 programmer pr. proces 
- Tilslutning til fjernbetjening

Sækkevogn
ref.039704 

Trolley
ref. 041257

Manuel 
fjernbetjening 

kontrol  
ref.045675

Fodpedal
ref. 045682

Tilbehør (ekstraudstyr)

• Svejse strøm : 10 til 200 A (TIG AC), 10 til 160 A (TIG DC)  

PFC POWER FACTOR CORRECTION  30 % energi sparet PROTEC 400

PFC
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Without PFC  

P400

PFC-teknologien undertrykker spidser og 
regulerer strømforsyningen. Den gør det 
også muligt at bruge forlængerledninger 
eller generatorer og bidrager til en bedre 
strømstabilitet i svejsefasen.

Kan modstå lejlighedsvise eller permanente 
spændingsvariationer på det elektriske net op 
til 400 V (lynnedslag, generator, aflastning af 
belastninger...)

É c o n o m i q u e s é c u r i s é

PFC P400

É c o n o m i q u e s é c u r i s é

PFC P400

Ø K O N O M I S K S i k k e r

TIG PRO 201 AC/DC er den professionelle TIG-svejseløsning til svejsning af alle typer metal med en tykkelse på op til 4 mm 
(stål, rustfrit stål, aluminium, kobber eller titanium). Den sikrer et meget højt præcisionsniveau på mange områder som f.eks. 
fabrikation, vedligeholdelse eller rørføring.

Ref. 064539 (uden tilbehør) 
Ref. 064546 (med tilbehør)

uden tilbehør  ref. 064539

med tilbehør : ref. 064546
- Lommelygte SR26DB (4m) 
- kit MMA


