IMS 300 TRI -

MMA (SMAW) / TIG-LIFT (GTAW) INVERTER - 20 »300 A ’,775
Ref. 067066 - 400 V - 3¢ P R 0

Takket veere inverterteknologi er 300 TRI en trefaset MMA (SMAW)/TIG-svejsekraftkilde (GTAW) med
overlegen svejseydeevne. Med avanceret elektronik garanterer dette produkt maksimal produktivitet — selv
i barske miljger. Den skiftbare VRD (Voltage Reduction Device) beskytter svejseren i farlige omrader (miner,
kemiske og petrokemiske installationer, skibsvaerfter m.v.).

MMA (SMAW)/TIG Lift (GTAW)

= MMA (SMAW): rutile (6013), almindelige (7018) og cellulosiske (6010)
elektroder (op til @6 mm)

= Buefugning med kulstofelektroder (op til @5 mm),

® TIG-proces (GTAW) med LIFT-bueantaendelse (@1,0-3,2 mm).

SVEJSEHJAELP

= Justerbar varmstart, der sikrer forbedret bueantaendelse.

= Justerbar buestyrke: midlertidig streamstyrkeforggelse ved svejsning i
vanskelige situationer.

= Klaebefri konstruktion: reducerer risikoen for, at elektroden szetter sig
fast pd metallet ved kontakt.

TIL HARDFOR BRUG

® Hgj driftscyklus: 300 A ved 60 %.

= Hgj speending uden belastning (83 V) af hensyn til god buedynamik og med
henblik pd at muliggere bueantaending for cellulosiske (6010) elektroder. Leveres uden tilbehgr
= Optimeret kgling takket veere den luftteette ventilationskorridor, der hjselper med

at isolere elektroniske komponenter fra stgv.

ENKEL OG TILGAENGELIG

® Visning af strgmstyrke/spaending under svejsning.

= Intuitivt display med knapper, der er blevet designet til
betjening uden handsker.

= Valgfri fjernbetjening (ref. 045675).

SVEJSEBESKYTTELSE

® VRD (Voltage Reduction Device) kan aktiveres via en intern kontakt
til seenkning af spaending uden belastning ned til 20 V af
sikkerhedsmaessige drsager. Buekraft Varmstart

ROBUST Svejsestrgm

" Forstaerket_s_trulftur. . Visning af spaending under svejsning
= IP 23-klassificering af hensyn til udendgrsbrug. Visning af spaending uden belastning (efter svejsning)

TILBEHOR (ekstraudstyr)

ARC FORCE

Fugetilbehgr:

MMA-saet RC-HA1 -8 m Fugebraender Adapter Fugning af elektrode
300 A - 4 m - 35 mm2 Fjernbetjening 1.000 A - 5,6 bars 5m - 70 mm2 @5 (x 50)
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