
22/12/2023
www.gys.fr

X (Ø 25 mm) +  Elektrodenkappen Ø 13 mm

x10
(x20 : 052239)

x18
(x6 : 049987)

x6
(x6 : 049994)

x18
(x6 : 049970)

X4A (x2) + X4B + X4C + X2 (Cu)
Ref 020733 (FLÜSSIG)

X4A (x2) + X2(Cu) + X5
Ref 022324 (FLÜSSIG)

X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN

X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaNX2 Ref 050518 8 bar /400 DaN X6 Ref 050587 8 bar /400 DaN

X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN

X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN

X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN

X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN

Ref 051614

X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN

X4A + X4A X4A + X4B

X4B + X4B X4A + X4C

X4C + X4C X4B + X4C

Ø10 (x2)
Ref 052895

115
120

115
223

114
180 89

220
25

150
449

37
168

131

396

59 396

20

35

396

260
mm

190
mm

120 mm
150
mm

40 mm 80 mm

Bügelsatz für flüssigkeit-
sgekühlte X-Zange

ZUBEHÖR PUNG
KTSCHWEISSG�

GERÄTE

Bügelsatz für die X-Zange der GYSPOT-Punktschweißgeräte BP.LX und LCX, 100 R und 32 D. 
Die Bügel X1, X2, X6 sind für Flüssigkeitskühlung ausgelegt und sind kompatibel für Luftkühlung.
Alle Bügel sind aus Kupfer, mit Ausnahme der Bügel X4, X11 und der X5-Bügel, die aus Aluminium bestehen. 
(Außer den Elektroden, die beim X5 aus Kupfer sind) 
Bevor Sie den Bügelsatz auswechseln, müssen Sie die Wasserpumpe ausschalten, indem Sie den 
Wartungsmodus wählen.

PUNKTKONTROLLE MIT VERSCHLEISSTEILEN

Schlüssel zum 
Ref 050846

Kontaktfett
Ref 050440

Spotter-Verbrauchsmaterialbox
Ref 050068

X4 (A, B & C)
Kombinationen

Panneaux de bras

Blech
HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181

THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167


