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Ref 051614
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Bügel für C-KlemmePunktschweiß-
gerät

GYS bietet eine ganze Reihe von hochsteifen C-Bügeln aus Aluminium an, die mit den GYSPOT-Geräten BP.LC-s7, 
BP.LCX-s7 und GYSPOT PTI-s7 Evolution kompatibel sind. Diese Bügel werden flüssiggekühlt, bis hin zu den Elektroden 
und Elektrodenkappen. Eine große Auswahl an Bügeln ist verfügbar, um den Zugang zu Fahrzeugen in möglichst vielen 
Situationen zu ermöglichen. Einige Ausführungen sind in lackierter Ausführung erhältlich, um eine elektrische Isolierung 
des Bügels zu gewährleisten.  

réf. 019140
réf. 021402 isoliert

réf. 019164
réf. 021426 isoliert

réf. 020009
réf. 021433 isoliert

réf. 051638

réf. 053649

réf. 022997 isoliert

réf. 020016
réf. 021440 isoliert

Kontaktfett 
Art.-Nr. 050440

Schlüssel für 
Elektrodenkappen
Art.-Nr. 050846

Elektrodenkappen 
Typ A 
ø13 mm 
Art.-Nr. 049987

Schachtel mit 40 
Elektrodenkappen 
Typ A
Art.-Nr. 048935

Elektrodenkappen für C11-
Bügel
ø13 mm
Art.-Nr. 049994

Elektrodenkappen für 
C6-Bügel
Art.-Nr. 050617

réf. 019157
réf. 021419 isoliert réf. 020078 isoliert

réf. 023543

réf. 019133
réf. 022386 isoliert

réf. 019294
réf. 022393 isoliert

réf. 019775
réf. 022409 isoliert

C1 - 8bar/550 daN

C4 - 8bar/550 daN C7 - 8bar/550 daN C10 - 4bar/150 daN

C11 - 8bar/550 daN

C12 - 8bar/550 daN

C8 - 8bar/550 daN

C2 - 8bar/550 daN

C5 - 8bar/550 daN

C6 - 8bar/300 daN

C3 - 8bar/550 daN C9 - 8bar/550 daN

C14 - 8bar/400 daN

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Bügelsatz : 
Art.-Nr. 019126 (C2+C3+C4)
Art.-Nr. 050044 (C2+C3+C5+C6+C9)
Art.-Nr. 021457 (C2+C3+C4)


