GOLD MULTI 160

1-PH. MIG/MAG E-HAND-SCHWEISSINVERTER 30 > 160 A

Ref: 032606

Die GOLD MULTI 160 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fiilldraht- und E-Hand-SchweiB3gerat.
Das intuitive Bedienfeld mit Digitalanzeige erleichtert das Einstellen der SchweiBparameter. Das
geringes Gewicht sorgt fiir hohe Transportabiltit. Die GOLD MULTI 160 ist fiir Stahl, Edelstahl und

Aluminium geeignet.
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sehr leicht und tragbar

Digitalanzeige

Einfache Einstellungen

¢ Spannung
¢ Strom

¢ Gewicht: 10,1 kg.
* Ergonomischer Griff

Robust gebaut "

¢ verstarkte Bauweise
e Silentblocks zur Dampfung
von StoBen und Vibrationen

integriert
Drahtvorschubmotor

* ¢ 100mm Spule (1 kg).
¢ g 200mm Spule (5 kg).
¢ 2 Drahtfiihrungsrollen

» Originalausstattung:

0) Stahl: 0,8

©) Filldraht: 0,9

MIG/MAG-Brenner
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1. manuelle Einstellung des
Lichtbogensdynamik

2. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit
von 3 bis 10m/min

3. Auswahl der vorgegebenen
Spannung von 15 bis 22V

einfaches Bedienfeld

GOLDMUAEL =

» Geliefert mit einem fiir Stahl
geeigneten Brenner 150A mit
2,20m Lange.

¢ Eurozentralanschluss fiir
einfache Montage/Demontage

Eigenschaften

=

INVERTER

Die Inverter-Technologie ermdglicht einen
stabilen Schweistrom bei niedrigerem
Stromverbrauch.

Fir Rutil umhillte Elektroden
geeignet. Antisticking: optimiert die
Elektrodenfiihrung.

?1.6>3.2mm
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- MIG/MAG-SchweiBen mit Schutzgas
- Filldraht-SchweiBen ohne Gas

zweifarbige LED zur Anzeige von:
e Thermoschutz EIN/AUS
¢ Stromversorgung AN

MIG/MAG
E-Hand-Schweif3en

e Draht von @ 0,6 mm

bis 0,8 mm.

e Elektrode von @ 1,6 mm
bis 3,2 mm
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Polaritat wechselbar

Fiilldraht-Schweif3en

Die EASYMIG 160 kann:

» mit dem Wechsel der Polaritat Fiilldraht
schweiBen

« unempflindlich gegeniiber AuBeneinfliissen
(Wind, ...) zu sein

« da keine Gasflasche nétig ist, leichter
transportiert werden

» AuBenarbeiten an diinnen Blechen
durchfiihren

Polaritat wechselbar

Im Lieferumfang
e Masseklemme %Q
(Kabel 1,6m/16mm?2)

e Elektrodenhalter

(Kabel 1,6m/16mm?2)

o Zubehorbox:

- Kontaktrohr 0,9mm.

- «No Gas»-Dise

- Kontaktrohr-Schraubenschliissel

- Gasschlauch 1m.

- 2 Schlauchschelle fiir den Gasschlauch.
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