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S100

S200 - S300

AlMg5 (5356)HILO MACIZO 
MIG

ALEACIONES DE ALUMINIO

    Clasificación

AWS 5.10 : ER 5356
EN ISO 18273 : S Al 5356
DIN 1732 : SG-AlMg5

    Aplicaciones

• Utilizado en la construcción naval,
• de depósitos,
• En la construcción ferroviaria,
• En el transporte (contenedores y remolques).

    Ventajas

• Excelente resistencia a la corrosión.
• Muy buenas características mecánicas.

    Polaridad

DC +

    Propiedades químicas

Al  % Mg % Mn  % Cr % Ti  %

Base 5.00 0.35 0.10 0.15

    Propiedades mecánicas

Re Rm A 5 d

110 Mpa 250 Mpa 25 %

    Recomendaciones

Protección gaseosa según la norma EN ISO 14175
100% Argon (l1)

    Aprobación

TÜV - DB - UDT

Condicionamiento

Tipo de bobina Diámetro de hilo (mm)

peso (kg)  Ø 0.6 Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2

0.5 S100 _ _ 086548 _ _

2 S200 _ _ 086555 086562 _

7 S300 _ _ _ 086524 086531

Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de compo-
sition homogène à 5% de Mg, ou hétérogène. Ses excellentes propriétés mécaniques et sa résis-
tance à la corrosion en font un matériau idéal pour la construction marine, ferroviaire (wagons), 
et le transport routier.


