
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

OPTION

MULTICOOL 1300 -jäähdytysyksikkö on järjestelmä, joka on suunniteltu jäähdyttämään 
vesijäähdytteisiä polttimia, jotka on liitetty kaikentyyppisiin hitsauskoneisiin (GYS 
tai muut merkit). Laite on itsenäinen ja sillä on oma virtalähde. Polttimen liipaisimen 
toimintaa voidaan ohjata nestevirtauksen tunnistuksella polttimen suojaamiseksi 
ylikuumenemiselta.

UNIVERSAL 
JÄÄHDYTYSYK-

SIKKÖ
1,3 KW 1,3 KW Ref. 036628

Takaiskuventtiilillä varustetut 
pikaliittimet estävät nesteen virtauksen, 
kun kone irrotetaan jäähdytysyksiköstä.

MULTICOOL 1300

Läpinäkyvä säiliö helpottaa vedenpinnan 
lukemista.

Tyhjennystulppa

Sulake etupaneelissa

Virtausanturin liitin

Jäähdytysneste
10 L
ref. 052246

  Kansainväliset pikaliittimet.
  Integroitu virtausanturi, joka suojaa polttimoa vesipiirin vian varalta (pistoke jne.).
  Helppo jäähdytysnesteen täyttö ja tyhjennys.
  Vahvistettu metallikotelo ja liukumattomat kumityynyt.
  IP 23 S-luokka ulkokäyttöön.


